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Perfil coplanar-50

Junta EPDM

~—— Fijar coplanar-50 a todas la correas
de la nave con las que se cruce.
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MONTAJE SOBRE VALLE

Mddulo fotovoltaico

Agorexe Tapagoteras
Techos y Canaletas

Sellante Butilico

Excelente adherenda
Ampha gama de aplicaciones
Elastico y resistante
Tixotrépico

Listo para usar

CAMPD DE APLICACION

5o utiiza como seflante en enceentros de hoalaters, ducios, canales y comd
tapagoteras en lechurbres, chimeness y maros. ldesl para zincalurn, fibrocements y
hojalateria en general

COMPDSICION

Sellanie & base de polimeros sintéticos, resinas especialas ¥ solventes

PRESENTACHINES

Canucha L0 ml
Tamos 120049, 900 g v 4.5 kg,

CARACTERISTICAS

Aspetin : Pasta gris
Pago especificn 182glee
Randirignta : 58 mm kineales | kg,
24 m Eneals [ carucho,
considerando cordén de 4
mim de didmeln,
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Coplanar-50 -

Tempamatura de splicacion +5'Ca+30"C

Chapa grecada |

Rasistencia a la Temperalura una v fraguado :A0°Ca+100 "C
Tempo de fraguade 24 horas con corddn de 4 mm,
Tiempo de almacanaje : 24 masas (237 C/55 % HR.)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a unir deban estar fimas, limpias, secas y kres de polvo y grass

APLICACION

Aplicar Agorex Tapagotesas con espalula en larma conlinua o en forma de cordén sl

li
osta ulifizando el cartucha de 310 mi
Alisar o superficie del corddn con una hemamienta homeda para dade una mejor
{erminacién
Eliminar el axceso da producio condndols una vez fraguado.

OBSERVACIONES

Costanera ¥

Este producto €5 de secade lento y pierde vaduman durante su fraguada,
Las superficies metdlicas no deben tener dxido, &5 recomendabie usar anticomasho,
Una vez fraguado el producio puede sar remowido sdlo en forme mecanica (espdfula).

Mantener lejos del alzance de ks nifos,
Mantener &l envase blen carrado, an lugar fresco y seco, entre +5°C y «50°C.
N aplicar @n presancia do humedad.
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MONTAJE SOBRE CRESTA

DETALLES DE IMPERMEABILIZACION
S/E

NOTA:
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

SIMBOLOGIA

| Inversor.

css| Caja seccionadora de String
CSS.

Canalizacion
conductor polo positivo.

Canalizacion sobrepuesta
Conductor polo negativo.

Canalizacion subterranea
conductores trifasicos.

Canalizacion sobrepuesta
conductor de puesta Tierra.

- Caja estanca para cable tierra
—----— Proyeccion sala de maquinas.

|- Tablero eléctrico.

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 Inversores CC/CA Pot. Max.= 10 kW
Total Pot. max= 10 kW
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ECOLIFE S.A

Departamento Técnico

>
ecolife

Eficiencia Energética

CROQUIS UBICACION

INSCRIPCION SEC
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BUIN N°655
Parral
Referencia Google Earth:
Coordenadas: 36° 8'44.08"S 71°49'16.19"0

NO

SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE AUTOCONSUMO
JUZGADOS DE FAMILIA

DETALLES DE IMPERMEABILIZACION

FECHA:

DIRECCION: Buin N°655 ESCALA: S/E FECHA: Nov.-2015

COMUNA: Parral UNIDAD: S/U DIBUJO: I. TUDELA
DESTINO DE

REGION: Del Maule PROPIEDAD: PUBLICA

ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

Corporacién Administrativa Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9

R.L. Robert Quilhot Inostroza

R.U.T. 7.842.201-7

PARRAL

CRISTIAN SOTO
INGENIERO ELECTRICO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
Fono: +562 23520040




