DIAGRAMA MULTILINEAL DE FUERZA

EMPALME BT

Bt4.3 - Emelectric
49 Kw Potencia Conectada
N° Cliente 4229444

N° medidor 36130024
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NOTA:

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O

AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
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DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CONTROL

Este control permitira evitar el funcionamiento simultaneo del
grupo electrogeno y la instalacion fotovoltaica, de acuerdo a las

siguientes premisas:

A) La instalacién ya cuenta con un grupo electrogeno que
se conecta y desconecta de acuerdo a la senal proveniente del
equipo de transferencia automatica, que alterna el
funcionamiento de los contactores 1y 2 (K 1y K 2).

B) El contactor de la instalacion fotovoltaica de
autoconsumo K3 recibira una senal proveniente del contacto
normalmente abierto del contactor K 1, por lo tanto su bobina se
energizara unicamente cuando el contactor esté enclavado.

C) Si el equipo de transferencia automatica enclaba K 2
para dar la entrada al grupo electrégeno, se desenergizara K 1,
lo que a su vez desenergizara también el contactor de la
fotovoltaica (K 3). De esta forma, la instalacion fotovoltaica nunca

trabajara con la tension del grupo.

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 Inversor CC/CA Pot. Max.= 20 kW
Total Pot. max= 20 kW
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