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~ Fijar coplanar-50 a todas la correas
de la nave con las que se cruce.

EJEMPLO ,
IMPERMEABILIZACION

Modulo fotovoltaico

'FICHA TECNICA POLIMERO

Coplanar-50 | 7

Temperatura de aplcacin 1+5'Ca+30°C Cha a recada —
Agorexe Tapagoteras e 1L P .
Tiempo de almacenae - 24 meses (23° 055 % HA.

50 mm.

Techos y Canaletas

Sellante Butilica Las superficies a unir daban estar fimes, |impias, sacas y kbres de polva y grass
Excelente sdherencia
Ampha gama de aphicaciones
ﬂ“ﬂ“’? rasisents Aplicar Agorex Tapagoleras con espétula en farms confinua o en forma de condén sl
Hotrdpicn asta ulifzando & cartucha de 310 mi
Listo para usar Alisar ln superficie del corddn con una hemamienta hameda para dade una mejor
terminacién

CAMPO DE APLICACION

Eliminar el axceso do producio condndoio unda vex fraguado.

5o utiiza como sefante en encoeeniros de hojalatera, ductos, canales y como
iapagoteras en lachumbres, chimeness y munos: Ideal para zincalum, fibrocemento y
hojalateria en general

Costanera

Este producto @8 de secado lento y pierde waduman duranie su fraguado,
Las superficies metlicas no deben lener Gxido, es recomendabie usar anticomasho,
Una vez fraguado el producto puede ser remowida solo en forma mecanica (espdfulal.

MONTAJE SOBRE CRESTA

base de pelimeros sintéticos, resinas especiales y solventes

PRESENTACIONES

Canucha L 310 mi
Famos (2000, 900 gy a5 kg

Aspecin : Pasta gris
Peaso especifico 182gfco
Rendirmianto - 58 m Eneales | kg,
24 m Ineals [ carucho,
consderando cordén de 4
mm de didrmeire.
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Mantener lejos del alcance de los nifos,
Mantener el envasa blen carrado, &n lugar fresco y seco, entre +5°C y <50°C,
Mo aplicar on presanci de hemedad.

MPORTANTE

ia 5 ¥ producio da ensayme & liboreiono. Los niseads quedan an ibeted de
whitusr lim prustisis i anaspss g elimen reciams £l ueg, aphcasiin § Featipia de bk o ithackin quada Luera il
Lo Sonin § e de el USLEES”.
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Haoja tecnica
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DETALLES DE IMPERMEABILIZACION

S/E

NOTA:
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 Inversor CC/CA Pot. Max.= 20 kW
Total Pot. max= 20 kW
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ECOLIFE S.A
Departamento Técnico

> _Ve
ecolife

Eficiencia Energética

CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC

NO

SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE AUTOCONSUMO
JUZGADOS DE GARANTIA
DETALLES DE IMPERMEABILIZACION

FECHA:

DIRECCION: Calle Ignacio Carrera ESCALA: S/E FECHA: Nov.-2015
Pinto s/n

Ignacio Carrera Pinto s/n
Parral

Referencia Google Earth:
Coordenadas:  36° 8'36.25"S 71°49'29.67"O

COMUNA: Parral UNIDAD: S/U DIBUJO: I. TUDELA
DESTINO DE

REGION: Del Maule PROPIEDAD: PUBLICA

ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

CRISTIAN SOTO
INGENIERO ELECTRICO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
Fono: +562 23520040

Corporacion Administrativa Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9

R.L. Robert Quilhot Inostroza

R.U.T. 7.842.201-7

PARRAL




