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Empalme.

Medidor Bidireccional

Proteccion Termomagnética.

Proteccién Diferencial.

Proteccion Fusible.

Luces Piloto Led.

Contactor de Fuerza.

Inversor CC/CA.

Caja Seccionadora de String
CSS.

Modulos Fotovoltaicos.

Tierra de Proteccion.

Bt4.3 - Emelectric

49 Kw Potencia Conectada
N° Cliente 4229444

N° medidor 36130024

DIAGRAMA UNILINEAL DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

S/E

TABLERO
BAJA TENSION

TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA

4x32A
10kA
Curva C

@)
Cable RZ1-K
Canalizacion Soprepuesta
Ducto 1 1/2" CAG g
30m ]
Caida de tensiéon 0,8%
TABLERO AUXILIAR On\_ 4x32A
| F.V. 10kA
‘ Q@ Curva C
| K | 3x40A
‘ ) 4x40A
| 300 mA
L Curva C
5
Cable RZ1-K 0,6kV/1kV)
Canalizacion Sobrepuesta
5x10mm? v
L=20m _ Inversor
Caida de tensiéon 0,8% 20KW.
Cable Solar ZZ-F (AS)
Canalizacion en bandeja de rejilla T2 2 T2 2
2 X (1x4mm2)
L=30m
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T.P.

String 1
20 Mddulos
260Wp

NOTA:
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O

AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
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TP. TP. T.P.
String 2 String 3 String 4
20 Mo6dulos 20 Médulos 20 Modulos
260Wp 260Wp 260Wp
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A JUZGADO DE GARANTIA

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 Inversor CC/CA Pot. Max.= 20 kW
Total Pot. max= 20 kW
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CROQUIS UBICACION

INSCRIPCION SEC

Ignacio Carrera Pinto s/n
Parral

Coordenadas:

Referencia Google Earth:

36° 8'36.25"S  71°49'29.67"0
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