Elevacion Conexiones
Esc. 1:10

Frontal Tablero Auxiliar Frontal Inversor

Vista Frontal Canalizacion Puesta a Tierra
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U [ [ U [ POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO
1 Inversor CC/CA Pot. Max.= 20 kW
SIMBOLOGIA )
Total Pot. max= 20 kW
[ <] Panel Fotovoltaico. & . ] coUFe A
. Inversor. LAMINA 7/11 ECOI Ife Departamentc; Técnico
e  Tablero General. Eficiencia Energética
-~ Tablero Auxiliar Fotovoltaico. CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC SISTEMA FOTIVOLIAICO
Caja seccionadora de String Q DE AUTOCONSUMO,
CSsS. N JUZGADOS DE GARANTIA
- , . PLANO DE CANALIZACION
—— Tuberia EMT galvanlzado. % DIRECCION: Calle Ignacio Carrera ESCALA: S/E FECHA: Nov.-2015
, o] in n
——— Tuberia CONDUIT PVC. N zot,\jS:\,A: parral UNIDAD: S/U | DIBUJO:I. TUDELA
_____ Tuberia flexible metalica con REGION: Del Maule PopDAy  PUBLICA
PVC ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:
NOTA: Canalizacion subt
- analizacion subterranea.
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O Caralivacion d o FECHA:
— anallizacion de puesta llerra. Ignacio Carrera Pinto s/n orporacién Administrativa Poder Judicia
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO g BT G0a0tooL o oer el INGENIERG ELECTRICO
|:| Caja estanca. Referencia Google Earth: SIL_J 1|_?o7bt§22Q2u(i)Iro7t Inostroza CALLE NL'J:I(E)X(/;A. i%%gz—zgggo%géLl,STGO.
Coordenadas:  36° 8'36.25"S  71°49'29.67"0 PARRAL T '




