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BARRA CU 90 A (3F+N)

In: 4x32 A
Icu: 6 kA
400 Vac

CURVA "C”

4x40A
300mA
TIPO A

VALORES
DISYUNTOR

Marca

SCHNEIDER

Modelo

IC60N

Capacidad 4x32 (A)

VALORES
DIFERENCIAL

Marca

SCHNEIDER

I méx fugal 300 mA

Capacidad | 4x40 (A)

Imax AC: 21.7 A

Vn: 220/380 V

Multi conductor 0.6/1 kV
Aislacion EVA

5x5.26 mm2(N°10 awg)

4 mt

Vp= 0.64v / 0.16%

c.a.g. 3/4”

INVERSOR A
FRONIUS
SYMO 15.0-3—-M
POT.NOM.15Kw

VALORES

INVERSOR FV

MPPT 1

Rango de tensién MPP 320 — 800 (V)

I Max. de entrada 27 (A)
Marca FRONIUS
Modelo SYMO 15.3-3-M

Str.A1.1 Str.A1.2 Str.AZ.1 Str.2B
ROJO + NEGRO - ROJO + NEGRO - ROJO + NEGRO -

In: 8.12 A In: 8.12 A In: 8.12 A

Vn: 585.2 V Vn: 616 V Vn: 646.8 V

CABLE PV1-F CABLE PV1-F CABLE PV1-F

2x4.0 mm2 2x4.0 mm?2 2x4.0 mm?2

26 mt 18 mt 16 mt

Vp= 2.5v / 0.42%
BPC 100x50x2mm

Vp= 1.73v / 0.28%
BPC 100x50x2mm

Vp= 1.54v / 0.23%
BPC 100x50x2mm
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AUTOMATICO TETRAPOLAR

PROTECTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR

SECCIONADOR BAJO CARGA

PANEL FOTOVOLTAICO
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Nota 2: El disefio electrico del proyecto

Lamina 5: Plano de moadulo fotovoltaico

y conectores.

cumple con las normas NCh4—=2005 vy
las RGR n® 2 asociadas al Net Billing

Nota 4: La simbologia utilizada corresponde
a la Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617)

Lamina 6: Detalle de strings y canalizaciones.

Lamina 7 Diagrama unilineal.

Lamina 8: Diagrama unilineal elemental.

Lamina 9: Cuadro de cargas y de monitoreo

tension en CC y CA.

Lamina 10: Diagrama simplificado de monitoreo.
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