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EXISTENTE

DETALLE DE ENCLAVAMIENTO DEL G.G.

CUANDO EL GRUPO ELECTROGENO ENTRA EN OPERACION SE ALIMENTA

LA BOBINA KM3, CERRANDO EL CONTACTO AUXILIAR KM1, JUNTO A ESTE

PROCESO SE ABRE EL CONTACTO AUXILIAR KMZ.

CUANDO EL GRUPO ELECTROGENO DEJA DE ESTAR EN OPERACION LA BOBINA

KM3 DEJA DE ESTAR ALIMENTADA, ABRIENDOSE EL CONTACTO AUXILIAR.

DE ESTA FORMA EL CONTACTO AUXILIAR KMZ2 SE CIERRA, PERMITIENDO LA

CONEXION DEL TABLERO GENERAL CON EL TD UGFV.
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A DATA LOGGER
SHARFT 3° PISO *
Multi conductor 0.6/1 kV
B Aislacion EVA
72 5x5,26 mm2(N°10 awg)
1T 6 mt |
Vp= 0.96v / 0.25% — %
c.a.g. 3/47 TS, TP,
T N T
TD UGFV
BARRA DE  DISTRIBUCION ‘V ALOR DE
LEGRAND 100 A
CONTACTORES KM3
Marca SIEMENS
CONTACTOR
SECCIONADOR * Modelo SIRIUS
BAJO CARGA / | AL —— -
90 A Capacidad | 110 Kw/400 Vac/90 A ALIMENTACION DE CONTACTOR CON TERMINALES AUXILIARES
oA JKM3 DESDE TTA UBICADO EN SALA ELECTRICA LADO SUR DEL EDIFICIO
T as CABLE 2 x n° 14 THHN SOBRE ESCALERILLA EXISTENTE (200mt)
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DISYUNTOR
Marca SCHNEIDER
~ In: 4x32 A
¥ Icu: 6 kA
T 3 400 \a(; ) Modelo IC60N
CURVA 7C Capacidad 4x32 (A)
4x40 A
ED 300mA
TIPO A

VALORES
DIFERENCIAL

Cable n° 10 AWG
CONEXION A MALLA

EXISTENTE

Cable n® 10 AWG
CONEXION A MALLA
EXISTENTE

UNIDAD DE GENERACION

/777777 TP

Cable n°® 10 AWG
CONEXION A MALLA

EXISTENTE

Marca SCHNEIDER
I max fugal 300 mA
Multi conductor 0.6/1 kV
Imax AC: 21.7 A Aislacion EVA Capacidad 4x40 (A)
Vn: 220/380 V Z¥ 5x5.26 mm2(N°10 awg)
| CABLE ETHERNET (CAT 5e/6) 4 mt
» Vp= 0.64v 0.16%
ca.g 1/27 o c?a.g. 3/4"/
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TP
Cable n° 10 AWG
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\\ ) 3xn°12 AWG THHN Vn: 462 V Vn: 462 V Ty I~ —
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DATA DOOGGER S —— sa l
ENTRADA 1 I Max. de entrada 27 (A)
Cable interfaz RS 485 (CAT b5e/6) n . Tq
MARCA xxx foren o
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MODELO X-—xx 4
| ENTRADA 2 o/ o oy
/ / 2 / FA.1
| RS- 185 / FA.L / FAZ
7 '« T
| In: 8.12 A In: 8.12 A 812 A VALORES PANEL
Vn: 585.2 V Vn: 616 V n: .
' FOTOVOLTAICO
| CABLE PVL-F CABLE PV1-F SAELOE PVI-F
. 2x4. 2 _2x4.0 mm?2 | 2x4.0 mm?2 - -
g 2x4.0 mom Foak # 16 mt P Max. 250 (W)
Vp= 2.5v / 0.42% Vp= 1.73v / 0.28% Vp= 1.54v / 0.23% )
| BPC 100x30x2mm | BPC 100x50x2mm BPC 100x50x2mm ! Max. 8.12 (4)
) [o} V Max. 30,8 (V
L - — = _SENSOR T il
Isc 8,56 (A)
- REI\\&D}[A@}[@N Voc 37,5 (V)
P:4750 W P:5000 W P:5250 W Marca SUOYANG
Model SY-250WP
Str.Al.1 Str.A1.2 Str.A2.1 odero
19 PANELES 20 PANELES 21 PANELES

POR NORMA DE SEGURIDAD EL INVERSOR TARDA 60 SEGUNDOS EN ACOPLARSE

A LA RED E INICIAR LA INYECCION, POR LO QUE CUALQUIER VARIACION EN EL
SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO NO IMPLICARA EN DUALIDAD DE LOS FLUJOS DE

CORRIENTE.
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Nota 1:

requisito.

Los materiales que requieren
certificacion para su uso, cumplen con este

Nota 2: El disefio electrico del proyecto
cumple con las normas NCh4-2005 vy
las RGR n* 2 asociadas al Net Billing

Nota 4: La simbologia utilizada corresponde
a la Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617)

Lamina 1: Layout de proyecto.
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