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FICHA TECNICA POLIMERO

Agorexe Tapagoteras
Techos y Canaletas

Sellante Butilico

Excelente adherenca
Amplia gama de aplcaciones
Elastico y resistente
Tixotrdpico

Listo para usar

CAMPO DE APLICACION

Se utiiza como seflante en encueniros de hojalateria, ductos, canales y como
\apagoteras en lachumbres, chimeness y muros. Ideal para zincalum, fibrocemento y
hojatateria en general

COMPOSICION

Sellante a base de polimeros sintét

peciales y sob

PRESENTACIONES

Carucho L3O ml
Tamos 12009, 900gy45 kg

CARACTERISTICAS

Aspecio : Pasta gris
Peso especifico :182g/ce
Rendimienta : 58 m lineales | kg,
24 m Ineales |/ carucho,
consderando cordan de 4
mm de didmetro.
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Temperatura de aplicacion i+5'Ca+30°C
Resistencia a la Temp una vz fraguado - -10°Ca+100°C

Tempa de fraguada 24 horas con corddn de 4 mm,
Tempo de almacanaje © 24 mesas (23° /55 W HR)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a unir deben estar fimes, [Impias, secas y kbres de polvo y grasa

APLICACION

Aplicar Agorex Tapagoteras con espdiula en forms continua o en forma de conddn sl
esta uliizando &l cartucha de 310 mi

Alisar la superfice del corddn con una heramienta hameda para dade una mejor
terminacién

Eliminar el axcaso de producto conindoia una vex fraguado.

OBSERVACIONES

Este producto és de secado lento y pierde vodumen durante su fraguado
Las superficies matdlicas no deben tener dxido, es recomendable usar anticormosivo,
Una vez fraguado &l producto puede sar removido sdlo en forma mecanica (espétula).

PRECAUCIONES

Mantener lajes del alzance de jos niftos,
Mantener el envase blen carrado, en lugar fresco y seco, entre +5°C y +50°C.
No aplicar en présancia de humedad.

IMPORTANTE
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TORNILLO AUTOTALADRANTE
/JT3-D-6H-5.5/6.3 x 127 mm E16

Médulo fotovoltaico /

Coplanar-50 —

50 mm.

Chapa grecada

Costanera

MONTAJE SOBRE VALLE

Modulo fotovoltaico

Coplanar-50 |

Chapa grecada |

Costanera -

MONTAJE SOBRE CRESTA
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Nota: La estructra coplanar se fijara a las costaneras ubicadas en el valle de la cubierta independientemente de la direccion de las mismas

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

NOTA:

ESTE REQUISITOS.

AS-BUILT.

- LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON

- TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE DE LO EXISTENTE SE COMPLETARA EN LA VERSION

1 Inversor CC/CA Pot. Max.= 20 kW
Total Pot. max= 20 kW

LAMINA 11A

ECOLIFES.A

Departamento Técnico

>
ecolife

Eficiencia Energética

CROQUIS UBICACION

INSCRIPCION SEC

NO

SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE AUTOCONSUMO
JUZGADO DE GARANTIA

DETALLES DE MONTAJE E IMPERMEABILIZACION

FECHA:

DIRECCION: Nicolas Palacios N°355 | ESCALA: S/E FECHA: Ago.-2016

Calle Nicolas Palacios N° 355
Santa Cruz
Referencia Google Earth:

Coordenadas: 34°38'12.12"S 71°22'4.54"0

COMUNA: Santa Cruz UNIDAD: S/U DIBUJO: I. TUDELA
DESTINO DE

REGION: Libertador Gnral. Bdo. O'Higgins|  prOPIEDAD: PUBLICO

ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

CORPORACION ADMINISTRATIVA
DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9

CRISTIAN SOTO
INGENIERO ELECTRICO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.

SANTA CRUZ Fono: +562 23520040




