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GRAPA INTERMEDIA DE PANEL

26MM

TORNILLO CABEZA DE MARTILLO

M8X65MM A2 INOXIDABLE

PANEL F.V

TUERCA HEXAGONAL DIN 6923

M8 A2 INOXIDABLE

GRAPA FINAL UNIVERSAL

TORNILLO CABEZA DE MARTILLO

M8X70MM A2 INOXIDABLE

TUERCA HEXAGONAL DIN 6923

M8 A2 INOXIDABLE

PANEL F.V

PERFIL CORREA

V3 L=5350MM

2.5CM

PANEL F.V

PERFIL CORREA

V3 L=5350MM

PLANTA DE TECHUMBRE, LAYOUT DE MODULOS

ESC 1:100

FRONTAL

PLANO DE UBICACION DE EQUIPOS

COMUNA: Santa Cruz

DIRECCION: Nicolas Palacios  N°355

INSTALADOR:ACEPTACION PROPIETARIO:

CRISTIAN SOTO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.

INSCRIPCION SEC

Nº

FECHA:

CROQUIS UBICACION

Fono: +562 23520040

INGENIERO ELECTRICO

REGION: Libertador  Gnral. Bdo. O'Higgins

N

UNIDAD:

ESCALA: S/E

S/U

DESTINO DE

PROPIEDAD:

PUBLICO

FECHA: Ago.-2016

 POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

Total Pot. máx= 20 kW

1 Inversor    CC/CA   Pot. Máx.= 20 kW

Referencia Google Earth:

Coordenadas:   34°38'12.12"S   71°22'4.54"O

ECOLIFE S.A
       Departamento Técnico

SISTEMA FOTOVOLTAICO

DE AUTOCONSUMO

JUZGADO DE GARANTIA

LAMINA 5

CORPORACION ADMINISTRATIVA

DEL PODER JUDICIAL

R.U.T. 60.301.001-9

SANTA CRUZ

D1 PANEL F.V.

ESC 1:20

D3 DISTANCIADOR

S/E

D2 FIJACION DE TABLEROS

S/E

VISTA LATERAL EQUIPOS

ESC 1:20

VISTA FRONTAL EQUIPOS

ESC 1:20
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Canalización de

puesta Tierra.

SIMBOLOGIA

Tablero General.

Tablero Auxiliar

 Fotovoltaico.

Panel Fotovoltaico.

Inversor.

Piso Tecnico.

Gatera con acceso

restringido.

Linea de Vida.

Nota: La fijación será con

tarugos plásticos de 10 mm.

y tirafondo de 10 mm.

RIEL RC 200X50

BANDEJA METALICA 100x50

TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA HEXAGONAL 5" 3/8 ZINCADO

CON GOLILLA DE GOMA A 25 MM  DEL BORDE DE RIEL RC

TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA HEXAGONAL 4 

1

2

"

5/16  ZINCADO CON GOLILLA DE GOMA

100 mm

200 mm

50 mm 50 mm100 mm

25 mm 25 mm

RESUMEN DE LAMINAS

DESCRIPCION
LAMINA

1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

10/11

9b/11

11b/11

Diagrama Unilineal General Instalación Existente

Diagrama Unilineal General Instalación Fotovoltáica

Cuadro de Generación  FV y Cargas

Diagrama de Fuerzas

Plano de Ubicación de Equipos, Layout Módulos

Plano de Cableado

Plano de Canalización

Plano de Cableado y Detalles de Puesta a Tierra

Plano de Detalles de Piso Técnico y Línea de Vida

Plano Estructural y Detalles de Costaneras

Detalles de Montaje e Impermeabilización

11a/11

Detalles de Montaje e Impermeabilización

9a/11 Plano de Detalles de Piso Técnico y Línea de Vida

DETALLE SEPARACION PANELES F.V.

S/E

NOTA:

- LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON

ESTE REQUISITOS.

- TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE DE LO EXISTENTE SE COMPLETARA EN LA VERSION

AS-BUILT.


