DIAGRAMA UNILINEAL

INSTALACION EXISTENTE

Tablero Medida 500X400x200

Cable RZ1-K 0,6 kV/1kV
Canalizacion Sobrepuesta
5x4 mm?

L=3m

Caida de Tension 0.46 V

rEMPALME

BT4.3 -

CGE Distribucion

E 39,49 kW Potencia Conectada

3X100 A
25 kA
Curva C

N° Cliente 4233155
N° Medidor 267299

TABLERO
MONITORIZACION

1X16 A

10K
Curva

2x25 A

30 mA

C

|
>

FUENTE DE
ALIMENTACION

DATA
LOGER

6A

1P
10A

N

t.p.

t.p.
Tablero Medida 500X400x200 g
B ]
TABLERO
PUNTO DE
CONEXION
[
3F+N 125A
3x50 A
10 kA
Curva C
0]
L 1 ]
Cable RZ1-K
Canalizaciéon Sobrepuesta /77/77
T5 5x10 mm? t.p.
L=50m
Caida de Tension 7.73 V
Tablero Medida 600X400x200
[ | r
TABLERO T.T.A.
AUXILIAR F.V. & TRANSLERENCIA EQUIPO
4X40 A | AUTOMATICA ® TRANSFERENCIA
10 K AUTOMATICO
Curva C |
| K1 J\
K3 |
.
R S T F
: | 3F+N 125AI
|?D.A.Y.F _|
P | 0 |
300mA A
| kA |
Curva C
| 0 |
1 e

A GENERADOR
FOTOVOLTAICO

. "

SALA GRUPOS
GENERADORES

3F+N 125A

o
/L K2

v

é/

]

A INSTALACION
| ELECTRICA |
EXISTENTE

300 KVA

SIMBOLOGIA

RESUMEN DE LAMINAS

T

(3 2N e0dK

H

Proteccién Termomagnética.

Proteccioén Diferencial.

Proteccién Fusible.

Luces Piloto Led.

Contactor.

Inversor CC/CA.

Contactor F.V.

Médulos Fotovoltaicos.

Tierra de Proteccion.

Enchufe Doble 10 A.

Repartidor 3F+N 125 A.
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NOTA:

ESTE REQUISITOS.

AS-BUILT.

- LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON

- TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE DE LO EXISTENTE SE COMPLETARA EN LA VERSION

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 Inversor CC/CA Potencia Maxima = 20 kW
Total Potencia Maxima = 20 kW
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ECOLIFE S.A
Departamento Técnico

Eficiencia Energética

Calle Nicolas Palacios N° 355

Santa Cruz

Referencia Google Earth:
Coordenadas: 34°38'12.12"S 71°22'4.54"0
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