SIMBOLOGIA

Empalme.

Medidor Bidireccional

Proteccion Termomagnética.

Proteccién diferencial.

Proteccion fusible.

Luces Piloto Led.

Contactor de fuerza.
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DIAGRAMA UNILINEAL
INSTALACION EXISTENTE
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NOTA:
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O

AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
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RESUMEN DE LAMINAS
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POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 Inversor

CC/CA Pot. Max.= 20 kW

Total Pot. max= 20 kW

LAMINA

DESCRIPCION

LAMINA 1/11

>
ecolife

Eficiencia Energética

ECOLIFE S.A

Departamento Técnico
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Diagrama unilineal general instalacion existente.
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Diagrama unilineal existente y FV.

CROQUIS UBICACION

INSCRIPCION SEC
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Cuadro de generacion F.V. y cargas.
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Diagramas de fuerza.
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Plano ubicacion de equipos.
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Plano cableado.
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Plano de detalles de piso técnico.
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Plano de canalizacion.
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Plano de suelo técnico y linea de vida.
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Plano estructural y detalle de costanera.
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Detalle de Impermeabilizacion.

Urrutia N° 375

Parral

Referencia Google Earth:
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