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Agorexe Tapagoteras R ey RO
Tismpo de almacenaje - 24 mwses (237 £ 55 % HA.)

Techos y Canaletas

Sellante Butilico

Las superficies a unir deben estar fimas, implas, sacas y bbres de polve y grasa

Excelenie adherancia
Amplia gama de aplicaciones

.Elmﬂm V fquetarie Aplicar Agorex Tapagolerss con espdiula sn forma continua o en forma de conden i
notrbpico estd utibzando el cartucha de 310 mi.
Lista para usar Alsar In superficie del cordén con una hemramients hameda para. dafe una mejor
tarminacion.
CAMPO DE APLICACION Eliminar ¢l excaso do producio corindoio una vez fraguado.
S ulifiza como sellante on encueniros de hojalateria, ductos, canales y como OBSERVACIONES
lapagoteras an lechumbres, chimeneas y muros. ideal para zincalum, fibrocementa y CDStaﬂE.‘['El
hojatataria en genaral. Este producio es de secado lento y pierds volumen duranie su fraguado.
Las superficles methlicas no deben tener dxido, es recomendable usar anticormosive
Una vaz fraguado el producio pueds s removido solo en forma mecanica (espatula)

Sellante a base de polimeros sintéticos, resnas especiales y sohventes

Mantener lajes del alcance de los niflos,
Mantenar &l envase bien camado, en lugar fresco y seco, entra +5°C v «50°'C,
Ganucha 310 mi o aplicar on presancia de humedad,

Tamos 200G, 800 gy 4.5 kg,
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i st A wlochiat i pruvces § ensiyss qus evtmen e, Eluan, apicecion ¥ manejo o ks protucion quada fusrs e
Randimianta - 58 m linoales | kg, L] e ——
24 m [nealss cartucho.
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POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO
1 Inversor CC/CA Pot. Max.= 20 kW
Total Pot. max= 20 kW

DETALLES DE IMPERMEABILIZACION
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LAMINA 11/11 Departamento Técnico

Eficiencia Energética

SISTEMA FOTOVOLTAICO

DE AUTOCONSUMO
LICEO FEDERICO HEISE MARTI

DETALLES IMPERMEABILIZACION

CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC

NOTA:

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
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Urrutia N° 375

Parral

Referencia Google Earth:

Coordenadas: 36° 8'31.06"S 71°49'15.87"0

NO

FECHA:

DIRECCION: Urrutia N° 375
COMUNA: Parral

ESCALA: S/E

FECHA: Nov.-2015

UNIDAD: S/U

DIBUJO: I. TUDELA

DESTINO DE
REGION: Del Maule PROPIEDAD: PUBLICO
ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

I.Municipalidad de Parral
R.U.T. 69.130.700-K

R.L. Paula Retamal Urrutia
R.U.T. 10.604.200-4
PARRAL

CRISTIAN SOTO
INGENIERO ELECTRICO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
Fono: +562 23520040




