CUADRO DB UNIDAD DB GENERACION FOTOVOLTAICA CC
MODULO O PANELES STRING O CADENA CANALIZACION CC DE STING UNIDAD DE GENERACION (UG) INVERSOR
TIPO | POTENCIA|CORRIENTE| VOLTAJE |CORRIENTE|CORRIENTE]  CANT. | OLTAJE |CORRIENTE| POTENCIA | AUTOMAT.|  DIODO CONDUCTOR RANGO Dt
GENERADOR | >TRING 1 aniio | Maxia™ | MAXIMA CT0. ol MAX. DE MAXIMO | MAXIMA | MAXIMA | O FUSE |DE BLOQ, L o POTENCIA ICORRIENTE| VOLTAJE [ENTRADA CC I pOTENCIA |VOLTAJE | TIPO MODELO
N° \° ABIERTO INVERSA | MODULOS | STRING | STRING VOLTAJE TP SECCION | TIPO SEccloN |CORRTE. | [ ARGO MAXIMA | MAXIMA | MAXIMA NOMINAL AC STRING | Y MARCA
(W) W oLt (v) (A) (A) (A) (W) (A) | INVERSO : ;| MAX DE | (EN CC) (ASTE%NSQ ST&NG vl wl w V) CENTRAL T
(V) mm mm (A) m TENSION 0 MICRO
1 POLICRIS | »56wy 8.56A 375V TECHO LICEO PARRAL I
P-(I-)AI\_II_E:NRCI)S 18,24A 30A 40 608V 17124 | 1oakw | FUSBEE T asov | Ao, | 100x60 | ZZ-F(AS) 10 45A 30  3.38V-056% 10.400W | 17,12A 608V | zos0 | 33
4 2 TALING 260W 8.56A 37.5V
FRONIUS
3 P$ALLCNRC')S 260W 8.56A 37.5V CUSIBLE . 20.000W 380V STRING SYMO
POLICRIS 18,24A 30A 40 608V 17,12A 10,4KW oA 150V cavanzaoo | 100X 60 | ZZ-F(AS) 10 45A 30 3.38V-0,56%  10.400W 17,12A 608V 0800 | 27 20.0-3-M
4 b 260W 8.56A 37.5V
TOTAL 4 - : - - 36,48A 60A 80 608V 34,24A | - 20.8KW - 150V - 100 x 60 - - 66A - - 20.800W 34,24A 608V 270800 | BOA 20.000W 380V

CUADRO DE UNIDAD DE GENERACION FOTOVOLTAICA: PROTECCIONES DE CA
UNIDAD DE GENERACION UG INVERSOR PROTECCIONES CA CANALIZACION CA
0 RANGO
N STRING | P A O L [ENTRADA CC| POTENCIA | VOLTAJE R DUCTO SR UBICACION
. NOMINAL AC
\ 20?)6a?1\gles ST(RA)NG ST(RVNG s STRING | MARCA | AUTOMAT. |DIFERENC.|  TIPO SECCION | TIPO SECCION | LARGO CéEA
VIV ICA <W> <v>
e M| TENSION
1 5.200 17,12 608 PVC 25mm RZ1-K 10 20 3.25V-0.8% INVERSOR AL TDA
(18,24lsc) | (750  |“°e° 33 4X40A
1 2 5.200 vV : FRONIUS x
oc) 20.000 380 Sting | cupo 3x40A | 300mA
3 5.200 | 17,12 608 s20800 27 20.0-3M Clase A
(18,24Isc) | (750
4 5.200 Voo)
TOTAL 4 20800 | (o1rm | (75vec |00 60 | 20.000 380 3x40A | TGea” | PVC 25mm | RZ1-K 10 20
POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO
1 Inversores CC/CA Pot. Max.= 20 kW
Total Pot. max= 20 kW
eCOI ife® ECOLIFE S.A
Departamento Técnico
LAMINA 3/11 Eficiencia Energética
SISTEMA FOTOVOLTAICO
CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC DE AUTOCONSUMO
N LICEO FEDERICO HEISE MARTI
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LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O L | Municipalidad de Parral CRISTIAN SOTO
Parral R.U.T. 69.130.700-K INGENIERO ELECTRICO
AUTOR'ZAC'ON PARA SU USO’ CUMPLEN CON ESTE REQU'S'TO Referencia Google Earth: R.L. Paula Retamal Urrutia CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
Coordenadas: ~ 36° 8'31.06"S  71°49'15.87"0 R.U.T. 10.604.200-4 Fono: +562 23520040
PARRAL




