
Pasada en BPC Vertical 300x50mm.
Cae a Sala de Tablero e Inversores Proyectado
Ver Detalle de Sala de Tableros.

Toma Tierra Estructura Perno Partido 10 AWG

Cable desnudo /Aislado 4.0mm²
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NOTAS:

1.- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
2.- TODAS LAS ALTURAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO ESTÁN REFERIDAS AL NPT
3.- LA CANALIZACION ELECTRICA DEBERA SER EN CAÑERIA DE ACERO GALVANIZADO
4.- ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
5.- EL CABLEADO ENTRE PANELES CONTIGUOS IRA ADOSADO A LA PARTE TRASERA DE CADA PANEL Y EN CORDON SOLAR A LA VISTA
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DETALLE DIMENSION PANEL FOTOVOLTAICO

PANEL FOTOVOLTAICO : 272 UN - 260W

RESUMEN

PANELES FOTOVOLTAICOS : 272
POTENCIA PANEL (W) : 260
POTENCIA TOTAL GENERADA (kW) : 70.72
INVERSORES : 4
POTENCIA INVERSORES (kW) : 18
INCLINACION MODULOS FV : 25°
SUPERFICIE GENERADORA (M²) : 445.2
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Cable desnudo 4.0mm²

DETALLE DE ATERRIZAJE DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS A LA ESTRUCTURAS

Escala 1: 100

Planta de Emplazamiento Techumbre Sistema Puesta a Tierra

Almirante Zegers 814 Of. C,
Providencia, Santiago de Chile
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