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Tipo A /750 KVA/1250A RESUMEN
T deads empalme Testa TOA F 07 67 TP v LUEGO DE ESTE PERIODO RETOMAN LA INYECCION A LA RED. pOR LO TANTO CUALQUIER VARIACION
Alimentador PANELES FOTOVOLTAICOS 1212 RAPIDA DE ENTRADA Y/O SALIDA DEL GRUPO ELECTROGENO, NO TENDRA IMPACTO EN LA OPERACION
MEDIDOR DE FACTURACION 3x185mm? POTENGIA PANEL (W) 1260 NORMAL DELO LOS INVERSORES.
BIDIRECCIONAL Largo : 82 mts POTENCIA TOTAL GENERADA (kW) :70.72
} Vp: 1.75-0.46% INVERSORES 14
POTENCIA INVERSORES (kW) 118
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Modulos segun detalle en planta
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NOTAS:

1.- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
2.- LOS INVERSORES TARDAN UN MINUTO APROXIMADAMENTE EN SINCRONIZARSE CON LA RED,

33°26'22.85"S

Vis.

70°40'45.96"W

FORMATO A-3




