
BANDEJA RANURADA

PORTA CONDUCTORES

100X150X1.5mm

PERFIL R.U.C 40X40 mm

LASTRADA

LASTRES DE CONCRETO

CAJA DE DISTRIBUCIÓN

ESTRUCTURA PANELES

300X183X150mm

CAÑERIA DE ACERO

GALVANIZADO

1"

DUCTO : FLEXIBLE METÁLICO CON

RECUBIERTA DE PVC 1"

BAJADA A SALA

ELECTRICA

CANALIZACIÓN A BANDEJA

DUCTO : FLEXIBLE METÁLICO CON

RECUBIERTA DE PVC 1"

CANALIZACIÓN A BANDEJA

DUCTO : FLEXIBLE METÁLICO CON

RECUBIERTA DE PVC 1"

CANALIZACIÓN A BANDEJA

CONEXIÓN DE PANELES

SIMBOLOGIA

CONDUCTOR STRING 1

CONDUCTOR STRING 2

CONDUCTOR STRING 3

CONDUCTOR STRING 4

CONDUCTOR STRING 5

CONDUCTOR STRING 6

CONDUCTOR STRING 7

CONDUCTOR STRING 8

CAJA DE DISTRIBUCION

INVERSOR 15000TL/15Kw

TABLERO DE CONTROL

TABLERO DE COMUNICACION

BANDEJA RANURADA PORTA

CONDUCTORES

CAÑERÍA DE ACERO

GALVANIZADO 1"

FLEXIBLE METALICO CON

RECUBIERTA DE PVC 1"

CONDULET

PANEL  FOTOVOLTAICO

INVERSOR 2

INVERSOR 1

EXISTENTE

FLEXIBLE METALICO

CON RECUBIERTA DE PVC

1"

b.p 100x150

DESCARGADOR

DE TENSION

DISPOSICIÓN DE STRING

DETALLE CONEXIÓN PANELES

DETALLE CONEXIÓN DE

MÓDULOS

DETALLE INVERSOR

DETALLE DE CONEXION

DE STRING A INVERSORES

EN SALA ELECTRICA


