
BANDEJA RANURADA

PORTA CONDUCTORES

100X150X1.5mm

PERFIL R.U.C 40X40 mm

LASTRADA

LASTRES DE CONCRETO

CAJA DE DISTRIBUCIÓN

ESTRUCTURA PANELES

300X183X150mm

CAÑERIA DE ACERO

GALVANIZADO

1"

DUCTO : FLEXIBLE METÁLICO CON

RECUBIERTA DE PVC 1"

BAJADA A SALA

ELECTRICA

CANALIZACIÓN A BANDEJA

DUCTO : FLEXIBLE METÁLICO CON

RECUBIERTA DE PVC 1"

CANALIZACIÓN A BANDEJA

DUCTO : FLEXIBLE METÁLICO CON

RECUBIERTA DE PVC 1"

CANALIZACIÓN A BANDEJA

CONEXIÓN DE PANELES

PANELES

FOTOVOLTAICOS

LASTRE DE CONCRETO

300X183mm

ESTRUCTURA SOPORTE PANELES

PERFIL R.U.C 40X440mm

CAÑERIA DE ACERO GALVANIZADA

1"

FLEXIBLE METALICO CON

RECUBIERTA DE PVC

CAJA DE DISTRIBUCIÓN EMT

BANDEJA RANURADA PORTA

CONDUCTORES

DISPOSICION DE PANELES FV

DETALLE DE PANELES 

DETALLE CANALIZACIÓN 

MONTADA EN ESTRUCTURA

TRI-STAND-TRUANGULAR

FOTOVOLTAICOS


