
Caja de conexión CC

40A/1000V

SIMBOLOGIA

Protección Termomagnética.

Luces que muestran el estado de las

fases.

Protección diferencial.

Módulos Fotovoltaicos.

E Empalme.

Fusible.

 T.P.

Tierra de protección, tierra de servicio.

 T.S.

Medidor bidireccional.

M

Inversor CC/CA.

P

D

Caja de conexión CC

Inversor 1

10kW.

Ubicado a un costado

de TDF Clima.

(lámina 5)

PLANTA FOTOVOLTAICA

PARA COGENERACION

TELETON SANTIAGO

COMUNA: Estación Central

DIRECCION: Av. Libertador Bernardo

 O'Higgins #4620

INSTALADOR:ACEPTACION PROPIETARIO:

INSCRIPCION SEC

Nº

FECHA:

CROQUIS UBICACION

REGION: Metropolitana

N

DIAGRAMA UNILINEAL PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA

S=2(1x10mm²) (2 Polos)

Δv=0,5%

L=20m

Cable Solar PV1-F   1kV/1,8kV

S=1(5x6mm²) (3F+N+T)

Δv=0,41%

L=8m

Cable RZ1-K

S=1(5x6mm²) (3F+N+T)

Δv=0,41%

L=8m

Cable RZ1-K (libre halogeno 0,6kV/1kV)

70 KW

CALCULO DE POTENCIA DECLARADA

Total Pot. máx.= 70 kW

1 Inversores CC/CA   Pot. Máx.= 10  kW

Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado

R.P.: Mauricio Arretx Spoerer

RUT: 10.738.341-7

RUT: 81.897.500-7

n

String 2.1

17 Módulos FT

260WP

String 1.1

17 Módulos FT

260WP

 T.P.

String 2.2

17 Módulos FT

260WP

String 2.3

17 Módulos FT

260WP

 T.P.

 T.P.

String 3.1

21 Módulos FT

260WP

String 3.2

21 Módulos FT

260WP

String 3.3

21 Módulos FT

260WP

 T.P.  T.P.  T.P.

String 3.4

21 Módulos FT

260WP

 T.P.

String 4.1

21 Módulos FT

260WP

String 4.2

21 Módulos FT

260WP

String 4.3

21 Módulos FT

260WP

 T.P.  T.P.  T.P.
String 4.4

21 Módulos FT

260WP

 T.P.

3 Inversores CC/CA   Pot. Máx.= 20 kW

Referencia Mapcity: http://life.mapcity.com/s/1d79t

Coordenadas: 342012.14mE  6296842.43mS

String 1.2

17 Módulos FT

260WP

 T.P.

Cable RZ1-K

S=1(5x6mm²) (3F+N+T)

Δv=0,15%

L=6m

Canalización acero galvanizado sobrepuesta

S=1(5x10mm²) (3F+N+T)

Δv=0,19%

L=6m

 T.P.  T.P.

String 2.4

17 Módulos FT

260WP

S=2(1x10mm²) (2 Polos)

Δv=0,6%

L=20m

Cable Solar PV1-F

Canalización sobrepuesta

S=2(1x4mm²) (2 Polos)

Δv=0,55%

L=30m

Cable Solar PV1-F   1kV/1,8kV

2222

55

55

22

2222

S=2(1x4mm²) (2 Polos)

Δv=0,55%

L=30m

Cable Solar PV1-F

Δv=0,55%

L=30m

222 2

S=2(1x10mm²) (2 Polos)

Δv=0,5%

L=40m

Cable Solar PV1-F

Cajas de conexión CC

Δv=0,6%

L=40m

Δv=0,6%

L=40m

S=2(1x4mm²) (2 Polos)

L=40m

Cable Solar PV1-F   1kV/1,8kV

Canalización sobrepuesta

S=2(1x10mm²) (2 Polos)

Δv=0,5%

L=40m

Cable Solar PV1-F   1kV/1,8kV

40A/1000V

Cajas de conexión CC

40A/1000V

NOTAS

NOTA 1: Los materiales que requieren

certificación para su uso, cumplen con este

requisito.

UNIDAD:

ESCALA: S/E

S/U

CONTENIDO:

FECHA: DIC-2015LAMINA:  2-5

TRITEC-Intervento Spa
Departamento de Operaciones

RESUMEN DE LAMINAS

LAMINA DESCRIPCION

1 de 5

Diagrama unilineal instalación FT, cuadro de caidas de tensión, cuadro de

generación CC, cuadro de generación CA.

2 de 5

5 de 5

Diagrama unilineal general instalación existente.

Ubicación de equipos.

4 de 5

Plano y detalles de cableado.

Diagramas de fuerza y control.

3 de 5

Desde tablero TTA 1

En sala eléctrica

Medidor Trifásico

Bidireccional

M

E

EMPALME TRIFASICO

MEDIA TENSION

Capacidad de empalme 250 kW

NOTA 2: Ver detalle de control en lámina nº 3.

Δv=0,6%

Inversor 2

20kW.

Ubicado a un costado

de TDF Clima.

(lámina 5)

Inversor 3

20kW.

Ubicado en sala

electrica.

(lámina 5)

Inversor 4

20kW.

Ubicado en sala

eléctrica.

(lámina 5)

Cable RZ1-K

NOTA 3: Ver detalle de cableado y canalizaciones

       en lámina nº 5.

Canalización acero galvanizado sobrepuesta

Canalización acero galvanizado sobrepuesta

Canalización acero

galvanizado sobrepuesta

Canalización acero

galvanizado sobrepuesta

Canalización acero

galvanizado sobrepuesta

Canalización acero

galvanizado sobrepuesta

Canalización acero

galvanizado sobrepuesta
galvanizado sobrepuesta

Canalización acero

3x2A

TABLERO AUXILIAR

SISTEMA

FOTOVOLTAICO

TRITEC-INTERVENTO 2

P

D

3

4x40A

10KA

C

P

D

3x250A

1x2A
1x2A

L L

N

A2

A1 A2

A1

Tablero General

4x80A

30KA

C

Barra 1

160A mín.

Barra 2. 30x5mm

250A mín.

4x40A

10KA

C

3x250A

S=3(1x120mm²)

Δv=0,17%

L=8m

Cable RZ1-K

Desde tablero TTA 1

En sala eléctrica

Tablero

existente

"Obra"

Conductor existente

35mm²

3x80A

3x2A

TABLERO AUXILIAR

SISTEMA

FOTOVOLTAICO

TRITEC-INTERVENTO 1

4x40A

3 F+N

160A

P

D

3

4x20A

10KA

C

P

D

10KA

C

4x63A

30KA

C

1x2A
1x2A

L L

N

A2

A1 A2

A1

T.D.F CLIMA

Selector

S=1(5x16mm²)

L=5m

Cable RZ1-K

4x63A

30KA

C

A tablero General

En sala eléctrica

HERNAN NUÑEZ VALDENEGRO

14.135.418-3   CLASE A

JOSE ARRIETA 93B - PROVIDENCIA.

Fono: +569 98955878

INGENIERO ELECTRICO

 T.P.  T.S.

A PUESTA A

TIERRA EXITENTE

5,45 Ohm.

 T.P.  T.S.

A PUESTA A

TIERRA EXITENTE

5,45 Ohm.

Contactor.

A2

A1

Detalles

Ver lamina 1

Detalles

Ver lamina 1


