
70 KW

Total Pot. máx= 70 kW

1 Inversores CC/CA   Pot. Máx.=  10  kW

3 Inversores CC/CA   Pot. Máx.= 20 kW

TRITEC-Intervento Spa
Departamento de Operaciones

CALCULO DE POTENCIA DECLARADA

Contactos principales.

(L1,L2,L3,T1,T2,T3)

E Empalme.

SIMBOLOGIA

Contacto normalmente abierto.

Fusible.

G.E.

Grupo electrogeno.

NOTAS

-KM1

A1

A2

Bobina de mando de contactor.

Contacto normalmente cerrado.

NOTA 3.- La instalación existente cuanta con un tablero de 

      transferencia automatica y un equipo de transferencia

      automatica.

Inversor trifasico.

Planta solar fotovoltaica.

DIAGRAMA UNILINEAL DE CONTROL

DESCRIPCION DE LA LOGICA DE CONTROL:

(PARA EVITAR EL FUNCIONAMIENTO EN PARALELO DEL GRUPO

GENERADOR CON LA PLANTA FT)

2- Los contactores de la planta KM5, KM6, KM7 y KM8

recibirán una señal proveniente del contacto auxiliar

normalmente abierto del contactor KM1 y del normalmente

cerrado del KM2 por lo tanto sus bobinas se energizarán

sólo cuando la el tablero general esté energizado.

1- La instalación cuenta con un grupo electrógeno de

respaldo el cual se conecta y desconecta de acuerdo a la

señal del equipo de transferencia automática, que

alterna el funcionamiento de los contactores KM1 y KM2,

de acuerdo al estado de la red. Además está conectado al

TTA2 en el subterraneo que tambien testea la red.

Contactos auxiliares.

(11,12,13,14,21,22,23,24... etc)

3- Si el contactor KM2 está energizado, los contactos

principales del contactor KM5, KM6, KM7 y KM8 estarán

abiertos, como resultado de esta lógica de control, la

planta fotovoltaica será insensible a la energía

proveniente del grupo electrógeno.

NOTA 2.- Simbología de acuerdo a norma eléctrica NEMA.

INSCRIPCION SEC

Nº

FECHA:

CROQUIS UBICACION

N

F

N

F1

11

12

A1

A2

A1

A2

-KM5

F3

-KM1

N.A.

Interruptor

equipo T.

automatica

-KM1

23

24

-KM2

N.C.

F2

A1

A2

Interruptor

equipo T.

automatica

-KM2

13

14

-KM1

N.C.

A1

A2

-KM6

Las bobinas de los

contactores de la planta

SFT se energizaran sólo

cuando la bobina del

contactor KM1 lo haga.

N.A. / N.C.

F Fase.

N Neutro.

PLANTA FOTOVOLTAICA

PARA COGENERACION

TELETON SANTIAGO

COMUNA: Estación Central

DIRECCION: Av. Libertador Bernardo

 O'Higgins #4620

INSTALADOR:ACEPTACION PROPIETARIO:

REGION: Metropolitana

Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado

R.P.: Mauricio Arretx Spoerer

RUT: 10.738.341-7

RUT: 81.897.500-7

Referencia Mapcity: http://life.mapcity.com/s/1d79t

Coordenadas: 342012.14mE  6296842.43mS

UNIDAD:

ESCALA: S/E

S/U

CONTENIDO:

FECHA: DIC 2015LAMINA:  3-5

NOTA 1.- Los materiales que requieren certificación para su uso,

       cumplen con este requisito.

RESUMEN DE LAMINAS

LAMINA DESCRIPCION

1 de 5

Diagrama unilineal instalación FT, cuadro de caidas de tensión, cuadro de

generación CC, cuadro de generación CA.

2 de 5

5 de 5

Diagrama unilineal general instalación existente.

Ubicación de equipos.

4 de 5

Plano y detalles de cableado.

Diagramas de fuerza y control.

3 de 5

INVERSOR

TRIFASICO

20kW

R S T

Campo Sur

L1 L2 L3

T1 T2 T3

31

32

33

34

A1

A2

-KM8

L1 L2 L3

T1 T2 T3

41

42

43

44

A1

A2

-KM7

A1

A2

-KM7

A1

A2

-KM8

T.D.F CLIMA

R

S

T

INVERSOR

TRIFASICO

10kW

INVERSOR

TRIFASICO

20kW

R S T

Strings de

Módulos

Fotovoltaicos.

Campo Norte

L1 L2 L3

T1 T2 T3

31

32

33

34

A1

A2

-KM6

L1 L2 L3

T1 T2 T3

41

42

43

44

A1

A2

-KM5

R S T

R

S

T

R

S

T

R S T

Cargador

bateria

Abrir/cerrar

contactor

KM1

Abrir/cerrar

contactor

KM2

Equipo transferencia automatica

G.E.

GRUPO

ELECTROGENO

JS 70

70 kVA

Tablero de transferencia automatica1

A1

A2

-KM1

TTA

L1 L2 L3

T1 T2 T3

11

12

13

14

A1

A2

-KM2

TTA

L1 L2 L3

T1 T2 T3

21

22

23

24

Contactor existente

trabaja con bobina

energizada

Contactor existente

trabaja con bobina

energizada

Tablero General

R

S

T

EMPALME MT

E

R

S

T

CC

Caja de

conexión.

R S T

DIAGRAMA ELEMENTAL DE FUERZA

Protección diferencial.

Protección termomagnetica.

INVERSOR

TRIFASICO

20kW

Strings de

Módulos

Fotovoltaicos.

CC

Caja de

conexión.

Strings de

Módulos

Fotovoltaicos.

Caja de

conexión.

Strings de

Módulos

Fotovoltaicos.

Caja de

conexión.

CC CC

NOTA 4.- Los detalles de piso técnico, costaneras, cuerdas de

vida e impermeabilizacion se detallarán en otro set de planos.

HERNAN NUÑEZ VALDENEGRO

14.135.418-3   CLASE A

JOSE ARRIETA 93B - PROVIDENCIA.

Fono: +569 98955878

INGENIERO ELECTRICO

R S T

Cargador

bateria

Abrir/cerrar

contactor

KM7

Abrir/cerrar

contactor

KM8

Equipo transferencia automatica

A TABLERO

 GENERAL

Tablero de transferencia automatica 2

(en subterraneo)

A1

A2

-KM3

TTA

L1 L2 L3

T1 T2 T3

11

12

13

14

A1

A2

-KM4

TTA

L1 L2 L3

T1 T2 T3

21

22

23

24

R

S

T

A CARGAS DE

 EMERGENCIA

(VER LAMINA 1)

A CARGAS DE

 EMERGENCIA

(VER LAMINA 1)

L1 L2 L3

T1 T2 T3

51

52

53

54

String Box.

CC


