
DIAGRAMA UNILINEAL GENERAL

TELETON SANTIAGO
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t.p. t.s. a Malla

50 KA ` D`

E

EQUIPO MEDIDA

POSTE EXISTENTE

3 CONDUCTORES

XAT # 2

CLASE 15 KV

PVC 110 mm 

M. T. 

B. T. 

S / ESTACION

600   KVA

12 KV  / 400 V

TIPO PAD MOUNTED

PROYECTADA

3 X 80 A

FUSE BAY    O    NET

EN S / E

9 COND. SUPERFLEX 350 MCM ( R/S/T)

L  : 8 , 0  MTS.

PVC 110 mm 

3 COND. SUPERFLEX 250 MCM ( NEUTRO)

1 COND. SUPERFLEX 4/0 AWG  ( TIERRA)

800 / 1000 A

( DPX 1250 LEGRAND )

50 KA ` D`

Reg. 900 A 
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.
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12 Pasos

300 A

25KA

RFP

BANCO CONDENSADORES

18KA

10.00 KVAR CADA UNO

30A

ANALIZADOR DE RED 

CON PUERTO

COMUNICACIONES

TDF

120   KVAR

PROYECTADO

AC 3 AC 3 AC 3 AC 3 AC 3 AC 3 AC 3 AC 3 AC 3 AC 3 AC 3

18KA

30A

18KA

30A

18KA

30A

18KA

30A

18KA

30A

18KA

30A

18KA

30A

18KA

30A

18KA

30A

18KA

30A

18KA

30A

BARRA Cu 40 x 5 mm ( minimo )

3 x 50 A 3 x 50 A
3 x 50 A 3 x 50 A 3 x 50 A

3 x 50 A

3 x 50 A
3 x 50 A

3 x 50 A 3 x 50 A

3 x 50 A
3 x 50 A

GABINETE INDEPENDIENTE

Regulador Automatico

Factor de Potencia

100 A

( DRX 100N LEGRAND )

3 COND. 350 MCM ( R/S/T)

L  : 2 , 3  MTS.

PVC 110 mm 

1 COND. 3/0 AWG ( NEUTRO)

1 COND. 2/0 AWG  ( TIERRA)

Reg. 100 A

80 - 100 A

( DPX 125 LEGRAND )

25 KA

Reg. 160 A

160 - 250 A

( DPX 250 LEGRAND )

35 KA

Reg. 100 A

80 - 100 A

( DPX 125 LEGRAND )

25 KA

T.D.F  CLINICA

POST - OPERATORIO

P. O.

NORMAL

Reg. 280 A

160 - 320 A

( DPX 630 LEGRAND )

35 KA

Reg. 400 A

320 - 500 A

( DPX 630 LEGRAND )

45 KA

3 COND. 8 AWG ( R/S/T)

SUBALIM. TABLERO POST OPERATORIO

PVC 63 mm 

1 COND. 8 AWG ( NEUTRO)

1 COND. 10 AWG  ( TIERRA)

 ( SOLO DUCTO )

ALIMENTADORES 

RECANALIZADOS

3 COND. 4 AWG ( R/S/T)

SUBALIM. TABLERO KINESIOLOGIA

1 COND. 4 AWG ( NEUTRO)

1 COND. 6 AWG  ( TIERRA)

T.D.A  Y  F.

KINESIOLOGIA

¨ KI ¨

( EXISTENTE )

COCINA , CANCHAS.

SUBALIM. TABLERO CALEFACCION,

PVC 90 mm 

T.D.A  Y  F.

CALEFACCION

COCINA

CANCHAS

G

GRUPO

ELECTROGENO

70  KVA

( EXISTENTE )

3 COND. 2 AWG  ( R/S/T)

L  : 6 , 0  MTS.

PVC 110 mm 

Reg. 320 A

160 - 320 A

( DPX 630 LEGRAND )

35 KA

SUBALIM. TABLERO 

CLIMA EDIF. EXISTENTE

PVC 110 mm 

SUBALIM. TABLERO SUBT.

( EXISTENTE , SE RECANALIZA )

6 COND. 2/0 AWG ( R/S/T)

2 COND. 2/0 AWG ( NEUTRO)

1 COND. 2/0 AWG  ( TIERRA)

REMARCADOR CON

REGISTRO DEM. MAX.

TARIFA A.T. 4.3

R

PUERTO DE COMUNICAC.

Reg. 200 A

160 - 250 A

( DPX 250 LEGRAND )

35 KA

Reg. 160 A

160 - 250 A

( DPX 250 LEGRAND )

35 KA

SUBALIM. TABLERO 

CANCHA Y CAMARINES

 ( SOLO DUCTO )

PVC 90 mm 

T.S. T.P.

DE MALLA UNICA A.T. - B.T.

1 c X 85 mm2 Superflex ( t.s. )

PVC 63 mm 2

1 c X 67.4 mm2 Superflex ( t.p. )

BARRA Cu 100 x 10 mm 

T.D.A  Y  F.

CAMARINES

Y

CANCHAS

TTA # 1

UBICADO 

EN SUBESTACION

( EXISTENTE )

3 COND. 2 AWG ( R/S/T)

LINEAS GRALES. HASTA  TTA 1

PVC 110 mm 

1 COND. 4 AWG ( NEUTRO)

1 COND. 6 AWG  ( TIERRA)

1 COND. 4 AWG  ( NEUTRO )

1 COND. 6 AWG  ( TIERRA )

Reg. 90 A

80 - 100 A

( DPX 125 LEGRAND )

25 KA

50 A

PROYECTADO

TG. S/E  NORMAL

PROYECTADO

TG. AUX. EMERGENCIA

TTA   Nº 1 

KM1 N.A.

TTA 

T.D.A  Y  F.

ENFERMERIA

EMERGENCIA

3 COND. 4 AWG  ( R/S/T)

1 COND. 4 AWG  ( NEUTRO )

1 COND. 4 AWG  ( TIERRA )

CBT - 5

T.D.A  Y  F.

KINESIOLOGIA

U.T.A.

EMERGENCIA

3 COND. 6 AWG  ( R/S/T)

1 COND. 6 AWG  ( NEUTRO )

1 COND. 6 AWG  ( TIERRA )

T.D.A  Y  F.

GIMNASIO

EMERGENCIA

T.D.A  Y  F.

ELECTROMIOGRAFO

EMERGENCIA

1 COND. 10 AWG  ( R/S/T)

1 COND. 10 AWG  ( NEUTRO )

1 COND. 10 AWG  ( TIERRA )

( EXISTENTE )

TG. AUX. SUBTERRANEO

TTA   Nº 2

TTA # 2

UBICADO 

EN SUBTERRANEO

( EXISTENTE )

3 COND. 2 AWG  ( R/S/T)

L  : 80 , 0  MTS.

PVC 110 mm 

1 COND. 4 AWG  ( NEUTRO )

1 COND. 6 AWG  ( TIERRA )

75 A

TTA 

T.D.A  Y  F.

POST OPERATORIO

¨ PO ¨

T.D.A  Y  F.

ASCENSOR

EMERGENCIA

3 COND. 2 AWG  ( R/S/T)

L  : 80 , 0  MTS.

PVC 110 mm 

1 COND. 4 AWG  ( NEUTRO )

1 COND. 6 AWG  ( TIERRA )

Reg. 400 A

320 - 500 A

( DPX 630 LEGRAND )

45 KA

BARRA Cu 40 x 5 mm 

20 A

T.D.A  Y  F.

AUDITORIA

T.D.A  Y  F.

POST - OPERATORIO

¨ P O ¨

T.D.A  Y  F.

3º PISO

T.D.A  Y  F.

AIRE ACONDIC.

125 A

T.D.A  Y  F.

PASILLO

90 A

T.D.A  Y  F.

TALLER

100 A

T.D.A  Y  F.

MEDICO

100 A

T.D.A  Y  F.

EDUCACION

50 A

100 A

75 A50 A

¨ AUDIT ¨

T.D.A  Y  F.

U. P. S.

EMERGENCIA

3 COND. 6 AWG  ( R/S/T)

1 COND. 6 AWG  ( NEUTRO )

1 COND. 6 AWG  ( TIERRA )

40 A 20 A
32 A

20 A

MITSUBISHY

16 A
16 A

50 A

DISPONIBLE

EN GABINETE

REMARCADOR CON

REGISTRO DEM. MAX.

TARIFA A.T. 4.3

R

PUERTO DE COMUNICAC.

FASE ¨ R ¨

t. p . Independiente

SIMBOLOGIA

M

PLANTA FOTOVOLTAICA

PARA COGENERACION

TELETON SANTIAGO

COMUNA: Estación Central

DIRECCION: Av. Libertador Bernardo

 O'Higgins #4620

INSTALADOR:ACEPTACION PROPIETARIO:

HERNAN NUÑEZ VALDENEGRO

14.135.418-3   CLASE A

JOSE ARRIETA 93B - PROVIDENCIA.

INSCRIPCION SEC

Nº

FECHA:

CROQUIS UBICACION

Fono: +569 98955878

INGENIERO ELECTRICO

REGION: Metropolitana

N

NOTAS

70 KW

CALCULO DE POTENCIA DECLARADA

Total Pot. máx= 70 kW

1 Inversores CC/CA   Pot. Máx.=  10  kW

Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado

R.P.: Mauricio Arretx Spoerer

RUT: 10.738.341-7

RUT: 81.897.500-7

3 Inversores CC/CA   Pot. Máx.= 20 kW

Nomenclatura de colores

Referencia Mapcity: http://life.mapcity.com/s/1d79t

Coordenadas: 342012.14mE  6296842.43mS

NOTA 1: Los materiales que requieren

certificación para su uso, cumplen con este

requisito.

UNIDAD:

ESCALA: S/E

S/U

CONTENIDO:

FECHA: DIC-2015LAMINA:  1-5

RESUMEN DE LAMINAS

LAMINA DESCRIPCION

1 de 5

Diagrama unilineal instalación FT, cuadro de caidas de tensión, cuadro de

generación CC, cuadro de generación CA.

2 de 5

5 de 5

Diagrama unilineal general instalación existente.

Ubicación de equipos.

4 de 5

Plano y detalles de cableado.

Diagramas de fuerza y control.

3 de 5

TRITEC-Intervento Spa
Departamento de Operaciones

NOTA 2: La  planta fotovoltaica está

conformada por dos campos, el campo

norte que se conectará al tablero TDF

Clima y el campo sur que se conectará al

Tablero general.

NOTA 3: La instalación cuenta con un TTA

del cual se sacará la señal para

desconectar la planta "efecto anti isla".

T.D.F.  CLIMA

EXISTENTE

4x63 A

Protección general

3x250 A

Protección general

4x63 A

Protección

general

Cargas existentes

3x80 A

Repartidor

Cu 100x10mm 

Circuito de emergencia.

Contacto

EMPALME TRIFASICO

MEDIA TENSION

Capacidad de empalme 300 kW

Capacidad permitida 100 kW

Medidor Trifásico

Programaddo como Bidireccional

M

5.43Ohm

Contactor

Circuito normal.

4x20A

10KA

C

P

D

Contactor

KM5

35A

CAMPO FOTOLTAICO NORTE

26,52kWp.

Inversor 1

10kW.

Inversor 2

20kW.

4x40A

10KA

C

P

D

Contactor

KM6

50A

CAMPO FOTOLTAICO SUR

43,68kWp.

Inversor 3

20kW.

Inversor 4

20kW.

3x250 A

Protección general

4x40A

10KA

C

P

D

Contactor

KM7

50A

4x40A

10KA

C

P

D

Contactor

KM8

50A

StringBox 3 StringBox 4StringBox 2StringBox 1

4x80 A

30KA

C

CONTACTOR

50 A

KM2 N.A.

CONTACTOR

50 A

KM3 N.A.

50 A

Contactor

KM4 N.A.

50 A

auxiliar NC

Contacto

auxiliar NA


