CUADRO DE UNIDAD DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE CA

N° de String

Unidad de Generacién

Inversor

Rango Entrada CC

Potencia Méx. o peak {w)

Corriente Max. String (A)
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Potencia
nominal
(kW)

Corriente

Protecciones CA

Canalizaciéon CA

Conductor

Tipo (string,
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(v)

AC (A)

Int.

Automatico

Protector
diferencial

Seccién{mm?)

Caida de Ubicacién

Tensidn (%)

Corriente max.

(A) Largo{m)

33A (MPPT
1)/27A
(MPPT2)

Fronius Symo 15

Proteccidn en
Tablero
Fotovoltaico:
32A, con
intensidad
diferencial
300mA Tipo A

Cubierta

33A (MPPT
1)/27A
(MPPT2)

Fronius Symo 15

Proteccién en
Tablero
Fotovoltaico:
32A, con
intensidad
diferencial
300mA Tipo A

Cubierta

30720,0

CUADRO DE CA/DAS DE TENSION DE ALIMENTADOR EN CA
Tramos de Alimentador Capacidad de Proteccion (UG) | Tensidn de UG en AC : Cc?rjductor Tipo Canalizacion Caida de Tensidn
A ' Tipo |Seccion (mm?)| Long. (m) \Y %
UG N°1- TRV 4x32A 380-400V RZ1-K 6 5 ca.g. @3/4" 0723 | 0,190
UG N°2- TRV 4x32A 380-400V RZ1-K 6 5 ca.g. @3/4" 0723 | 0,190
TFV - T.D.F. N°1 3x63A 380-400V RZ1-K 25 10 cag. @1%" 0,347 | 0,091
T.D.F.N°1- T.G.Aux. Ay F C.PM. 3x200A 380-400V THW 67,4 5 EPC EXISTENTE 0,064 | 0,017
T.G.Aux. Ay F C.PM. - T.G.Aux.A.F.C.Rx y Comp. EM (AL-33) 3x250A 380-400V THW 126,7 124 EPC EXISTENTE 0849 | 0223
T.G.Aux.A.F.C.Rx y Comp. EM- T.G.A.F.C.Rx y Comp. (AL-4) 1600A 380-400V THW 253 115 EPC EXISTENTE 0394 | 0,104
T.G.A.F.C.Rx y Comp. - S/E 1200KVA 2000A 380-400V THW 7x253 10 EPC EXISTENTE 0,005 | 0,001 _— NOTA 4
S/E 1200KVA - EMPALME - - - - - - - -
Total 274 1,070 | 0282
POTENCIA DECLARADA RESUMEN DE LAMINAS NOTAS CROQUIS UBICACION | [ rreremme — TIMBRES DE INSCRIPCION || ey | (00 (. [ o D RO R T T e ok )
STERIO DE SALUD ini o de -
INVERSOR N1 TRIFASICO 15KW Larming Descripcion 1= 10S WATERALES QUE REQUIEREN CERTIFICACISN & Energta JAN / PARA HOSPITAL TISNE BROUSSE DE LA COMUNA DE PENALOLEN
STRING N'1 16 MODULOS 320Wp = 5,12KkWp | | 01 de 11 |Diograma Unilineal General PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO. = EDIFICIO: )
STRING N'2 16 MODULOS 320Wp = 5,12kMp || 02 de 11 Cuodro de Generacign UG CA 2~ £L DISERO ELECTRICO DEL PROYECTO CUMPLE R FRWA INSCRIPCION N° | FEBRERO 2017 H HOSPITAL TISNE BROUSSE ‘
STRING N'3 16 MODULOS 320Wp = 5,12kWp 03 de 11 | Cuadro de Generacion UG CC CON [AS NORMAS NCH-4/2003 Y LAS RGR N'O1 ne: ) R ‘ .
n : O de 11 oot Sompo By ¥ W02 ASOCROAS AL NET SLLIG. e | e || erenee AVENIDA LAS TORRES N°5150, PENALOLEN
INVERSOR N'2 TRIFASICO 15kW 05 de 11 | Canclizacién de Strings 3- LA SMBOLOGIA UTILZADA CUMPLE GON LAS NORMAS ¢ 2 e ALADoR Goblerno de Chile 1 '
STRING N4 16 MODULOS 320Wp = 5,12kWp | | 06 de 11 | Detclles Panel Solar y Conectores NCH-4/2003 Y LA NORMA UNE-60617 (IFC 60617) W e DE FECHA - .y N N
STRING N'5 16 MODULOS 320Wp = 5,12kWp | | 07 de 11 |Disefio de Estructura y Sistema Puesto a Tierra Dy & . ’ CONTENIDO ° s 02 00 11
STRING N'6 16 MODULOS 320Wp = 5,12KkWp | | 08 de 11 |Disefo Estructurol de Sequidad 4= DATOS A COMPLETAR EN AS-BULT. s ) ] . jonno2t
- P | 09 de 11 Diposicon Tablero V. 5 INCLINACION PANELES FV 30', ORIENTACION 15 NE. Fria CUADRO DE GENERACION UG CA surls vivendio -
POTENCIA TOTAL = 30.72Wp 10 de 11 | Disposicion Tablero de Monitoreo s e IBEROAMERICA PL-02
11 de 11 |Tipologia Sistema de Monitoreo JIS002.475 OSSN | TELEFONO:




