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PARRILLA.

PASA MANOS.

PLANCHA ANCLAJE

SOPORTE MURO

 Fe= Ø 25
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UNION TIPICA DE TRAMOS
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 Fe= Ø 25

 2 PERFS.(TIP)Ø 19

NOTA2
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584 INTERIOR

Ø 19( tip)
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PLANCHA ANCLAJE

Ø 19( tip)
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PL. 63X8

SOPORTE MURO

A

A

VISTA LATERAL DE PASILLOS TIPICOS

VISTA PLANTA

PARRILLA

TRAMEX

(34X38/25X2)

PESO:15Kg/mt2

TRAVESAÑO(C+U)

METALCOM UC

90X0.85mm

725(TIP.)
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2900

TRAMO DE

PARRILLAS TIPICO

2900 (LARGO MODULO TIPO PARRILLA TRAMEX)

PARRILLA

TRAMEX

(34X38/25X2)

PESO:15Kg/mt2

TRAVESAÑO

(C + U)METALCOM UC 90X0.85mm

Cable acero Ø 8mm

Bastón

Base soporte

Cubierta

NOTA:

PESO PARRILLA TRAMEX:15Kg/m2

PESO METALCOM:              7Kg/m2

PESO TOTAL:                       22Kg/m2

ACERO METALCOM

FLUENCIA:                           2812Kg/cm2

TRACCION:                          3867 Kg/cm2

ALARGAMIENTO:                 16%
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DETALLE A

TRAVESAÑO

(C + U)METALCOM UC 90X0.85mm
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DETALLE B

ESTRUCTURA DE NIVELACION

METALCOM

PERFIL SUPERIOR EN "C"

EN UNION CON ALETA

DOBLADA PARA INTRODUCIR

PERFIL EN U

LARGUERO

(C + U)

TRAVESAÑO

(C + U)
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PENDIENTE TIPICA DE TECHOS

S/E

-

PL-08

DISEÑO ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD

1

08 11

-

PANEL SIN NIVELACIÓN
S/E

GATERA CON RESPALDO
S/E

ISOMÉTRICA LÍNEA DE VIDA
S/E

PASILLO TÉCNICO
S/E


