NOTA:

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION
PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

Correa cublerta nave

-Soporte
-Grapa final
-Perfil correa

(purfing)

Correa cublerta nave (puring)

Soporte

Perfil correa (riel)

Grapa final

DETALLE -A-

Soporte+grapa final+perfil correa

Panel solar

-Soporte
~Grapa final

Grapa Intermedia

Panel solar

DETALLE -B-
Unién entre madules

Chapa de cerramiento

Correa cubierta nave (purling)

-Perfil correa (riel)

~Soporte
~Grapa final
~Perfil correa (riel)

minimo 91%*

mm. = 3 &"

Distancia minima necesaria para
el apoyo del soporte
*Para medidas menores consultar solucion.
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Tornillo hex. DIN-933
M-8 x 45 Inox. A2

Tuerca Hex. DIN-6923
con collar biselado
M-8 Inox. A2

Perfil correa (V2/V3) - Riel

P.A.3—

100 mm. = 4"

P.A3
B

Tuerca Hex. DIN-6923 + Panel solar

con collar biselado
M-8 Inox. A2
Tornillo cabeza de
SEapaitingt é martillo M-8 Inox. A2

@ ——Perfil correa (riel) — g

Tornillo autotaladrante

bimetdlico

Grapa Final
Grapa y longitud de tornillos especifica
para cada espesor de panel

1650 mm. =5'- 5"

. . Panel Solar —

Grapa intermedia

Longitud de tomillo especifica
para cada espesor de panel

Perfil correa (riel) ——|
}

Vista lateral

Soporte

Tornillo autotaladrante

Correa de cubierta

(purling)
I
. Correa de cubierta
1220 mm. = 4" (1) (purling)
Vista Frontal Detalle -C-
Fijacion a cubierta
26 mm. = 1" (inch) 26 mm. = 1" (inch)
150 mm. = 6" 990 mm. = 3'- 3" 990 mm. = 3'-3" 990 mm. = 3'- 3" 150 mm. = 6"
—1
I | i
T =
Correa de cubierta Perfil correa (riel) Correa de cubierta— Correa de cubierta
(purling) (purling) ~C- (purling)
Vista lateral
DISENADO POR

enel

UBICACION INSCRIPCION S.E.C.

ESTRUCTURA MONTAJE
ESCUELA EMILIA LASCAR

MILIA LASCAR N°160
36°570.53°W

LAMINA 09 DE 12 | ESCALA S/E
FECHA : 27 DE MARZO DE 2017
PROYECTO N°PTSP-02

INSCRIPCION N*

ICOMUNA: PENAFLOR, RM.

ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

|. MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
RUT : 69.071.700-K

NIVALDO MEZA GARFIA

RUT : 10.921.989-4

VICTOR GONZALEZ MUNOZ
RUT : 13.196.667-9 INST. CLASE A
DIR : PARQUE SUR N*1602 VALPARAISO




