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PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

DETALLES DE LA BARRA Y
CONSUMOS EN LAMINA 03

RVK

4x(1x13.3mm2)

CANALIZACION POR BANDEJA 100x50
LARGO 9 mts

CAIDA DE TENSION 0.19V 0.05%

-
TDA OBRA T Lemel)
2A. A
®®®~_1—
3X32A
18kA
Curva C

4 B. DE Cu DESN.

LISTADO DE LAMINAS

LAMINA

CONTENIDO

01

DE

12

EMPLAZAMIENTO

02

DE

12

DIAGRAMA UNILINEAL

03

DE

12

DIAGRAMA UNILINEAL 2

04

DE

12

DIAGRAMA UNILINEAL ELEMENTAL

05

DE

12

CUADROS DE CARGA CC, CA Y CAIDAS DE TENSION

06

DE

12

LAYOUT DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO

Q7

DE

12

CANALIZACION CC

08

DE

12

CANALIZACION CA

09

DE

12

ESTRUCTURA DE MONTAJE E IMPERMEABILIZACION

10

DE

12

DISPOSICI6N EQUIPOS SALA ELECTRICA

11

DE

12

DISPOSICION EQUIPOS PISO TECNICO

DE

CONTROL Y SISTEMA DE MONITOREO

RGR N1 Y N2

T0DOS LOS INVERSORES ESTAN
CONFIGURADOS BAJO LOS PARAMETROS
QUE EXIGE LA SEC DE ACUERDO A LOS

2x(1x4mm2)
LARGO 20 mts

CABLE SOLAR ZZ-F (AS)
CANALIZACION POR BANDEJA
CAIDA DE TENSION 1.23V 0.17%

SIMBOLOGIA

FUSIBLE 2AMP

LUZ PILOTO 220A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

A 4 =) T e &

Y,
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
s ~
L.D.FV VW INVERSOR
A
SECCIONADOR BAJO CARGA '
204 T T. PROTECC. i
10KA !
4 B. DE Cu DESN. ™ STRING
|
|
4x20A
10kA
Tipo A
4x25A
300mA
o -
RVK
5x(1x13.3mm2)
CANALIZACION POR BANDEJA 100x50
LARGO 5 mts
CAIDA DE TENSION 0.10V 0.03%
10 KW
INVERSOR 1
MPPT 1 | MPPT 2
CABLE SOLAR ZZ-F (AS)
l l 2x(1x4mm2)
L L L L CANALIZACION POR BANDEJA
LARGO 20 mts
CAIDA DE TENSION 1.23V 0.17%
STRING 1 STRING 2
8 8
Ss Ss
Ss §s
o™ 2"}
DISENADO POR UBICACION INSCRIPCION S.E.C.

DIAGRAMA UNILINEAL

TORIAL PENAFLOR

LAMINA 02 DE 12 | ESCALA S/E

FECHA : 27 DE MARZO DE 2017

PROYECTO N°PTSP-01

ACEPTACION PROPIETARIO:

INSTALADOR:

I. MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
RUT : 69.071.700-K

NIVALDO MEZA GARFIA

RUT : 10.921.989-4

VICTOR GONZALEZ MUNOZ
RUT : 13.196.667-9 INST. CLASE A
DIR : PARQUE SUR N*1602 VALPARAISO




