NOTA:

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION
PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

CUADRO DE UNIDAD GENERACION FOTOVOLTAICA DE CC
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Canaleta xall @
1(1) | Poly | 310|8,42|4505( 9,1 | 15 | 16 | 721 | 4960| - - rr;;t)al;;a 50 |ZZ-F| 4 55 | 20 | 0,17% 1000 25 FRONIUS o
1 % 9.920 | 8,42| 721 10.000 | 380 | String|  SYMO o
Canaleta Piso
; 250 O 10.0-3-M
1(2) | Poly | 310|8,42|45,05| 9,1 15| 16 | 721 | 4960 - - metalica| 50 |ZZ-F| 4 55 | 20 | 0,17% Tl =
100x50
Total 32 9920 0,17%
CUADRO DE UNIDAD GENERACION FOTOV OLTAICA DE CA
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1(1) FRONIUS . 4x20A, | 4x25A
250| O P Canalet
1 0.920 | 842 | 721 |/ | | 10.000 | 380 | String | SYMO ;'_mer Curva C | Tipo A a”ta,rj ? 100x50|THHN | 13,3 | 75 | 5 [0,03%
1(2) 1003-M| 0 10kA |300ma [T
Total 0,03%
CUADRO DE CAIDAS DE TENSION DE ALIMENTADOR UG EN CA
Capacidad de |Tension de Caida de
T de Ali tad Conductor
ramos de Alimentador Proteccion (UG)| UGen AC Tipo Tension
o e _|Seccién|Longitud | Canalizacion .
Descripcion A Tipo P— ) Vv %
INVERSORES - Tablero FV 20 380 |RV-K| 133 5 Canaleta | 15 | 0,03%
metalica
Canalet
Tablero FV - TDA OBRA EY) 380 |THHN| 133 9 anael | 0,19 |0,05%
metalica
TDA OBRA - TDA PRINCIPAL 60 380 |RV-K| 837 24 Canaleta | 22 | 6219%
metdlica
Canaleta
TDA PRINCIPAL-TABLERO T.G.F.y A. 175 380 RV-K| 21,2 60 . 0,77 | 0,20%
metalica
Canalet
Tablero T.G.F. y A. - EMPALME 140 380 | RV-K| 21,2 3 anaee | 0,04 |0,01%
metdlica
TOTAL 1,88 | 0,50%
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RUT : 13.196.667-9 INST. CLASE A
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