NOTA:

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION
PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
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LISTADO DE LAMINAS

LAMINA CONTENIDO

01 DE 12| EMPLAZAMIENTO

02 DE 12| DIAGRAMA UNILINEAL

03 DE 12| DIAGRAMA UNILINEAL 2

04 DE 12| DIAGRAMA UNILINEAL ELEMENTAL

05 DE 12| CUADROS DE CARGA CC, CA Y CAIDAS DE TENSION
06 DE 12| LAYOUT DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO

07 DE 12| CANALIZACION CC

08 DE 12| CANALIZACION CA

09 DE 12| ESTRUCTURA DE MONTAJE E IMPERMEABILIZACION
10 DE 12| DISPOSICIBN EQUIPOS SALA ELECTRICA

11 DE 12| DISPOSICION EQUIPOS PISO TECNICO

12 DE 12| CONTROL Y SISTEMA DE MONITOREO

TDFV PROYECTADO

=

32 PANELES
POLICRISTALINO

SIMBOLOGIA

INTERRUPTOR MONOFASICO

INTERRUPTOR TRIFASICO

SECCIONADOR FUSIBLE

PROTECTOR DIFERENCIAL

BORNE 6mm FUERZA

LUZ PILOTO ROJO LED 220 VAC

SECCIONADOR CON INDICADOR DE LUZ

CIRCUITO DE ALUMBRADO

CIRCUITO DE FUERZA CLINA

CIRCUITO DE ENCHUFES DE FUERZA
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CIRCUITO DE COMPUTACION

DISENADO POR

ACEPTACION PROPIETARIO:

DIAGRAMA UNILINEAL

EDIFICIO CONSISTORIAL PENAFLOR

LAMINA 03 DE 12 | ESCALA S/E

FECHA :
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