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" LARGO: 1.2 TS, R EIEAS O B/P-AG 100X50X2MM " LARGO: 1.2 TS, ARSI, B-P-AG 100X50X2MM = PR o DR AL e () TIPO A 4 avIL EPC-LPU-001-CIV-03 DISPOSICION DE CAMARAS ELECTRICAS
SECCION ALIMENTADOR: 5X8.37MM? SECCION ALIMENTADOR: 5X8.37MM? SECCION ALIMENTADOR: 5X8.37MM? SECCION ALIMENTADOR: 5X8.37MM? T.S. i ' 5 | ESTRUCTURAL | EPC-LPU-001-EST-01 DETALLE DE VISTAS ESTRUCTURALES BOX 1
VPe0.00% VP=0.06% VP0.00% VP=0.06% ~ ] 6 | ESTRUCTURAL | EPC-LPU-001-EST-02 DISPOSICION DE DETALLE ESCALERA GATERA
INVERSOR DE CORRIENTE CONTINUA A ALTERNA. /@' BORNERA DE CONEXION TIPO VIKING. 7 | ESTRUCTURAL | EPC-LPU-001-EST-03 DISPOSICION DE DETALLE PISO TECNICO
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20 ELECTRICA EPC-LPU-001-ELE-11 | CUADROS DE GENERACION DE CC, CA Y CAIDA DE TENSION
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