ESQUEMA UNILINIAL DE LA INSTALACION

ESCALA

RED

ELECTRICA DE

DISTRIBUCION

EMPALME
AR-350-400 A
TARIFA BT-4.3

EXISTENTE Nﬂ[
MEDIDOR

BIDIRECCIONAL
PROYECTADO

|

XCS 4x177 mm?2
- XCS 1x33.6 mm?
7 tpr 110 mm

L 60 mt
Vp= 1.05%

TG
Existente

BARRA DE  DISTRIBUCION 400 4

. HUYNDAIL
¥ In: 3x400 A
7 Icu: 50 kA

GRUPO GENERADOR EXISTENTE
100KVA—(80Kw)

/

G

O 3x16(4)
F o

BARRA DE  DISTRIBUCION LEGRAND 100 A

N 3x16(4)
7 10K

1 BARRA DE  DISTRIBUCION LEGRAND 100 A

LIMITE PROYECTO FV

A DATA LOGGER

MISMA SALA ELECTRICA

In: 4x40 A
¥ Icu: 10 kA
7~ 400 Vac

CURVA "C”

4x40 A
D| 300mA
TIPO A

A SERVIDOR
DETALLE EN LAMINA

A
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CABLE ETHERNET (CAT 5e/6)
cag 1/2” @

|
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|
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12 PUESTOS SEGUN BASES

A
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TABLERO PARA SBREPONER A TG B
MISMA SALA ELECTRICA

3xn°12 AWG THHN

N
DATA DOOGGER

MARCA xxx
MODELO X—xx 4

ENTRADA 2
RS-485

L_ _ _ _ _ =~ SENSOR T®
L —— —— — — — — RADIACION

Cable interfaz RS 485 (CAT 5e/6)

T _ 5x5.26mm?2

77 Aislacién EVA

7 10 mt

Vp= 1.6v / 0.42%
ca.g. 17

TD

UGFV

SECCIONADOR
BAJO CARGA K [ AL
90 A N
N M8
\__/
[ az
In: 4x32 A
T ¥ Iecu: 6 kA
7~ 400 Vac
CURVA "C”

= 7
1S 1P
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T T.T.A
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4x85mmz2 XTU

1x33.6mm2 XTU

A MALLA EXISTENTE

VALOR DE

CONTACTORES KM3

Marca SIEMENS

Modelo SIRIUS

Capacidad

110 Kw/400 Vac/90 A

% 4x40 A

300mA
TIPO A

ALIMENTACION DE CONTACTOR CON TERMINALES AUXILIARES
DESDE TTA UBICADO EN SALA ELECTRICA LADO SUR DEL EDIFICIO

CABLE 2xN°® 14 THHN SOBRE ESCALERILLA EXISTENTE (200mt)

VALORES

DISYUNTOR

Marca SCHNEIDER

Modelo IC60N

Capacidad | 4x32 (A)

VALORES

DIFERENCIAL

Marca

SCHNEIDER

I max fugal 300 mA

Cable n° 10 AWG
CONEXION A MALLA
EXISTENTE

/777777 TP

Cable n° 10 AWG
CONEXION A MALLA

EXISTENTE

////////// 777 TP
Cable n° 10 AWG

CONEXION A MALLA
EXISTENTE

UNIDAD DE GENERACION

) Multi conductor 0.6/1 kV Capacidad 4x40 (A)
Imax AC: 21.7 A~ Aislacién EVA
Vn: 220/380 V 7¥ 5x5,26 mm2(N°10 awg)
10 mt
Vp= 1.6v / 0.42%
ca.g. 17
INVERSOR
FRONIUS e
SYMO 15.0-3-M -
POT.NOM.15Kw
TP
Cable n° 10 AWG
MPPT MPPT
1 2
e A VALORES
n: n:
7
2 INVERSOR FV
“‘ Rango de tension MPP | 320 — 800 (V)
Saeo, o SA oy == I Max. de entrada 7 (4)
Marca FRONIUS
Modelo SYMO 15.3-3-M
'/ FA.1 7/ Fa2 / FA.L
7
— T VALORES PANEL
In: 8.12 A n: 8. n: .
Vn: 616 V Vn: 616 V FOTOWO}LTA}[@O
CABLE PV1-F CABLE PVi-F gAgLOE PVlZ‘ F
. _2x6.0 mm?2 - «x6.0 mm _
P2 §é{6£tmm2 Sl X 46 mt P Max. 250 (W)
— = % Vp= R.9v 0.47%
Vp= 2.4v / 0.38% | Vp= 2.7v / 0.43% P V"/ I Max. .12 (A)
c.a.g 3/47 c.a.g 3/4 ca.g 3/4
V Max. 30,8 (V)
Isc 8,56 (A)
Voc 37,5 (V)
. v .5 v P:5000 W
P:5000 W P:5000 W Marca SUOYANG
Model SY-250WP
Str.Al.1 Str.A1.2 Str.A2.1 ocee >
20 PANELES 20 PANELES 20 PANELES

—
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4x85mm2 TTHN
BPC

DETALLE DE ENCLAVAMIENTO DEL G.G.

CUANDO EL GRUPO ELECTROGENO ENTRA EN OPERACION SE ALIMENTA

LA BOBINA KM3, CERRANDO EL CONTACTO AUXILIAR KM1, JUNTO A ESTE

PROCESO SE ABRE EL CONTACTO AUXILIAR KM2.

CUANDO EL GRUPO ELECTROGENO DEJA DE ESTAR EN OPERACION LA BOBINA

KM3 DEJA DE ESTAR ALIMENTADA, ABRIENDOSE EL CONTACTO AUXILIAR.

DE ESTA FORMA EL CONTACTO AUXILIAR KM2 SE CIERRA, PERMITIENDO LA

CONEXION DEL TABLERO GENERAL CON EL TD UGFV,

POR NORMA DE SEGURIDAD EL INVERSOR TARDA 60 SEGUNDOS EN ACOPLARSE
A LA RED E INICIAR LA INYECCION, POR LO QUE CUALQUIER VARIACION EN EL

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO NO [IMPLICARA EN DUALIDAD DE LOS FLUJOS DE

CORRIENTE.

SIMBOLOGIA

MEDIDOR ELECTRICO

INVERSOR

PANEL FOTOVOLTAICO

R DISYUNTOR
PROTECTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR DE ENCLAVAMIENTO

PLANO

AS-BUILT

MODIFACIONES

REV. | DESCRIPCION

REVISION

FECHA

W SE ACTUALIZAN PLANOS SEGUN INSTALACION EN TERRENO JR

14/05/17

DISENADO POR

Ec¢ ambiente

NOTAS

RESUMEN DE LAMINAS

CALCULO DE POTENCIA DECLARADA

Nota 1: Los materiales que requieren
certificacion para su uso, cumplen con este
requisito.

Nota 2: EI disefio electrico del proyecto
cumple con las normas NCh4-2003 y
las RGR n® 2 asociadas al Net Billing

Nota 3: La simbologia utilizada corresponde
a la Norma UNE—EN 60617 (IEC 60617)

Layout de proyecto.

Seccion lateral de techumbre.

Lamina 3: Distribucion de estructura de
soporte en cubierta y medidas deseguridad.

Plano de estructura de soporte
mobdulo fotovoltaico.

Plano de modulo fotovoltaico

Lamina 6: Detalle de strings y canalizaciones.

Lamina 7 Diagrama unilineal.

Diagrama unilineal elemental.

Lamina 9: Cuadro de cargas y de monitoreo
tension en CC y CA.

Lamina 10: Diagrama simplificado de monitoreo.

CROQUIS UBICACION
1 Inversor CC/CA, Pot.Max. C/U=15Kw \ P
Potencia Total = 15 Kw

Potencia Peak = 15 Kw

PROYECTO FOTOVOLTAICO

TEATRO MUNICIPAL DE OVALLE

DIAGRAMA UNILINIAL

DIRECCION: Calle Carmen N° 277

Comuna:  Ovalle

Lamina 7 de

OCTUBRE 2016

Esc. 1/100
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