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En Uriarte llevamos mas de 50 afios destacando en el
mercado por nuestra calidad y constante innovacién, con la gama

de envolventes mas amplia del mercado.

Cajas y armarios que son referencia en el sector
por su inconfundible carécter y disefio original:

Envolventes para electricidad, agua, gos y telecomunicaciones
Conijuntos de aparamenta y equipos montados segin las exigencias

de las Compaiias Distribuidoras de Electricidad.

Disponemos de 3 centros productivos para ofrecer
un servicio impecab|e, exportando a més de 65 paises en

los cinco continentes.

Dominamos la compresion de termoestables y
la inyecccién de termoplésticos con 35 prensas de
compresion de 80 a 1.000 fons y 24 méquinas de inyeccion de
35 @ 2.000 tons que nos dan una capacidad productiva de 3.000
fons/afio en polyester y 5.000 tons/afio en plastico o lo que es lo

mismo, aproximadamente 10.000 unidades de producto por dia.
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En nuestra pagina web podré encontrar las Gltimas actualizaciones de los
manuales técnicos de las diferentes compaiiias eléctricas.

Ademas le ofrecemos las siguientes herramientas:

Manual Técnico www.safyboxiv.com

Descarga de la Gltima edicién J

Canal de televisién de Uriarte donde
del Manual Iberdrola en PDF.

Normativas — asistir a cursos on-line y ver videos rela-
___' Link a las normas en la L cionados con nuestro sector: instalacio-
A web de Iberdrola. nes, accidentes, formacion, etc.
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Dibujos Técnicos
Descarga en Autocad de todos
los equipos.




Disefiados para la proteccién eléctrica de F

los paneles Fotovoltaicos de posibles sobre-
fensiones y sobreintensidades. Incluye un in-

ferruptor de corfe de corrienfe continua que ¥

permite interrumpir la generacion del grupo
de paneles que estén conectados.

NIVEL 1 NIVEL 2 INVERSOR
T

Disefiados para la proteccion eléctrica de
los inversores de posibles sobretensiones
y sobreintensidades. Incluye un interruptor

- de corte que permite interrumpir la des-
conexion de las entradas al inversor de
forma segura.
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Armarios para albergar los = Equipos para la medida de

inversores y ofras aplicaciones ke la produccién Fotovoltaica.
donde se necesite proteger : Diferentes modelos depen-
. algin ofro elemento. diendo de la Compaiia
R Eléctrica a la cual se vaya
. a hacer la conexién vy si la
instalacion es en el interior
o en el exterior.

DATOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LOS
EQUIPOS A COLOCAR EN LA INSTALACION FOTOVOLTAICA

«  Tensién nominal de la instalacién. (Influird a la hora de definir el interruptor de corte a colocar en el equipo de Nivel
1, en funcién del nimero de strings y la intensidad del fusible a colocar en cada uno de ellos).

« Nomero de strings a conectar en cada equipo e intensidad del fusible a instalar en cada string.

+  Equipos incluyendo o no el protector de sobretensiones.

+ Llainstalacién de los equipos se va a realizar en interior o en exterior. En el caso de exterior si van empotrados en
muro o bien colocados sobre el suelo en una peana.

+  Si los equipos deben incorporar o no sistema de monitorizacién. (Control y medicién de los diferentes parémetros
por string)




Inferruptor general de corte
para corriente continua. la
infensidad del mismo, se
definiré en base a la tension
de instalacion, y al nimero
de sfrings y la intensidad de
los mismos. Intensidad total
a cortar (n.2 strings x infensi-

dad de string)

Dispositivo de fijacién inde-
pendiente del inferior.

Base

Base  portafusible  cilindrico
10x38 a 1000Vdc para corrien-
fe confinua para fusibles de Infen-
sidad méxima de hasta 25A.

Proteccion del | + ).

e | Y iy I L.

Protector de sobretensiones
para la proteccién contra
sobreintensidades.

Dos puntos de cierre. | —

— e ]

Pestafias en la puerta, que
evitan el arqueo y ajustan
las juntas de neopreno.

portafusible  cilindrico

10x38 a 1000Vdc para co-

riente confinua para fusibles
de Intensidad maxima de hasta

25A. Proteccioén del ().

EQUIPO DE
NIVEL 2 INVERSOR MEDIDA
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Equipos de proteccion de grupos de paneles,
con dispositivo de monitorizacion por string y proteccién.

Equipos previstos para una Tension nominal de la instalacion de 1000Vdc y fusibles de 10A para la proteccion de cada string.
La intensidad del interruptor seccionador puede variar en base a la tension de la instalacion y a la intensidad del fusible
colocado para la proteccion de cada string (la intensidad maxima de fusible admisible por cada base 10x38 es de 25A.)

ARMARIO DE EXTERIOR FIJACION A SUELO

CUADRQOS [BIE INIVEL T

ART-NV1-25-MNT 2 500X500X300 10A 160A (1.000 Vdc) Sl
ART-NV1-45-MNT 4 500X500X300 10A 160A (1.000 Vdc) N
ART-NV1-6S-MNT 6 500X750X300 10A 250A (1.000 Vdc) Sl
ART-NV1-85-MNT 8 500X750X300 10A 250A (1.000 Vdc) Sl
ART-NV1-10S-MNT 10 500X750X300 10A 250A (1.000 Vdc) Sl
ART-NV1-12S-MNT 12 500X750X300 10A 250A (1.000 Vdc) Sl

ARMARIO DE EXTERIOR FIUACION A PARED, POSTE O ESTRUCTURA VERTICAL

BRES-NV1-2S-MNT 2 300X400X200 10A 160A (1.000 Vdc) Sl
BRES-NV1-4S-MNT 4 300X400X200 10A 160A (1.000 Vdc) Sl
BRES-NV1-6S-MNT 6 400X500X200 10A 250A (1.000 Vdc) Sl
BRES-NV1-8S-MNT 8 400X500X200 10A 250A (1.000 Vdc) Sl
BRES-NV1-10S-MNT 10 500X600X230 10A 250A (1.000 Vdc) Sl
BRES-NV1-12S-MNT 12 500X600X230 10A 250A (1.000 Vdc) Sl

CAJA DE POLIESTER PARA FIJACION A PARED, POSTE O ESTRUCTURA VERTICAL (INTERIOR)

CA-NV1-2S-MNT 2 270X360X170 10A 160A (1.000 Vdc)
CA-NV1-4S-MNT 4 270X360X170 10A 160A (1.000 Vdc) N
CA-NV1-6S-MNT 6 270X360X170 10A 250A (1.000 Vdc] N
CA-NV1-8S-MNT 8 270X540X170 10A 250A (1.000 Vdc) N
CA-NV1-10S-MNT 10 270X540X170 10A 250A (1.000 Vdc) N
CA-NV1-125-MNT 12 270X540X170 10A 250A (1.000 Vdc)

Nivel 2 Inversor Equipo de Med

Equipos de proteccion de grupos de paneles,
sin dispositivo de monitorizacién por siring, sélo proteccién.
Equipos previstos para una Tension nominal de la instalacion de 1000Vdc y fusibles de 10A para la proteccion de
cada siring. La intensidad del interruptor seccionador puede variar en base a la tension de la instalacion y a la
intensidad del fusible colocado para la proteccion de cada string (la intensidad méxima de fusible admisible por
cada base 10x38 es de 25A.)
ARMARIO DE EXTERIOR FIJACION A SUELO

ART-NV1-25-10A 2 500X500X300 10A 160A (1.000 Vdc)

ART-NV1-45-10A 4 500X500X300 10A 160A (1.000 Vdc) Sl
ART-NV1-65-10A 6 500X750X300 10A 250A (1.000 Vdc) N
ART-NV1-85-10A 8 500X750X300 10A 250A (1.000 Vdc) Sl
ART-NV1-10S-10A 10 500X750X300 10A 250A (1.000 Vdc) Sl
ART-NV1-125-10A 12 500X750X300 10A 250A (1.000 Vdc) N

ARMARIO DE EXTERIOR FIJACION A PARED, POSTE O ESTRUCTURA VERTICAL

BRES-NV1-25-10A 2 300X400X200 10A 160A (1.000 Vdc) Sl
BRES-NV1-45-10A 4 300X400X200 10A 160A (1.000 Vdc) Sl
BRES-NV1-6S-10A 6 400X500X200 10A 250A (1.000 Vdc) N
BRES-NV1-8S-10A 8 400X500X200 10A 250A (1.000 Vdc) Sl
BRES-NV1-10S-10A 10 500X600X230 10A 250A (1.000 Vdc) Sl
BRES-NV1-125-10A 12 500X600X230 10A 250A (1.000 Vdc) N

CAJA DE POLIESTER PARA FIJACION A PARED, POSTE O ESTRUCTURA VERTICAL (INTERIOR)

CA-NV1-65-10A 2 270X360X170 10A 160A (1.000 Vdc) Sl
CA-NV1-85-10A 4 270X360Xx170 10A 160A (1.000 Vdc) Sl
CA-NV1-10S-10A 6 270X360x170 10A 250A (1.000 Vdc) N
CA-NV1-125-10A 8 270X540X170 10A 250A (1.000 Vdc) Sl
CA-NV1-145-10A 10 270X540X170 10A 250A (1.000 Vdc) Sl
CA-NV1-165-10A 12 270X540X170 10A 250A (1.000 Vdc) N




Inferruptor general de corte
para corriente continua. La
infensidad del mismo, se
definira en base a la tension
de instalacién y del nimero
e infensidad de los fusibles.
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Tres puntos de cierre.
Con fallebas de aluminio.

a4
Resistencia a impactos. =
Con grado IK-10.
Fijacion de armario median- e
fe pemnos a ftravés de orifi-
cios reforzados en la base : Base portafusible NH-O para
del armario. = corriente confinua para  fusi-
i bles de Intensidad méxima de
60A.. Proteccion del (= ). T
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Base portafusible NH-O para | = _ﬁq
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corriente  continua para fusi- _

bles de Infensidad méxima de ... = Tomillos de acero inoxidable
160A. Proteccion del [ + ). ~ = encastrados en el confacto,

. para evitar el giro a la hora
= de apretar la tuerca.

EQUIPO DE
NIVEL 2 INVERSOR MEDIDA
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del fomofio de lo misma: 0 Intensidad méxima fusible Imax(A) 160A.
NH-1 Intensidad mdxima fusible Imax(A) 250A. —

ARMARIO DE EXTERIOR FIJACION A SUELO

500X500X300 50A (NH-O) 250A NO
500X500X300 50A (NHO) 250A NO
750X750X300 50A (NHO) 400A NO
750X750X300 50A (NH-O) 400A NO
/50X750X300 50A (NHO) 800A NO
750X750X300 50A (NHO) 800A NO

ART-NV2-2S
ART-NV2-3§
ART-NV2-4S
ART-NV2-55
ART-NV2-6S
ART-NV2-7S

2
3
4
5
6
7

ART-NV2-6S

Nivel 2

Equipo de Med

Iﬂ
Equipos de proteccion grupo inversor
Equipos previstos para una Tension nominal de la instalacion de 1000Vdc y fusibles NH-0 de 50A para la proteccion de cada
entrada. La intensidad del interruptor seccionador puede variar en base a la tension de la instalacion y o la intensidad del
fusible colocado para la proteccion de cada entrada . La intensidad maxima de fusible admisible por cada base, dependera Z
-
=

ARMARIO DE EXTERIOR FIJACION A PARED, POSTE O ESTRUCTURA VERTICAL

BRES-NV2-2S 2 500X600X230 50A (NHO) 250A

BRES-NV2-3S 3 500X600X230 50A (NHO) 250A NO
BRES-NV2-4S 4 500X600X230 50A (NHO) 400A NO
BRES-NV2-5$ 5 600X800X300 50A (NHO) 400A NO
BRES-NV2-6S 6 600X800X300 50A (NHO) 800A NO
BRES-NV2-7S 7 600X800X300 50A (NHO) 800A NO

. BRES-NV2-65

CAJA DE POLIESTER PARA FIJACION A PARED, POSTE O ESTRUCTURA VERTICAL (INTERIOR)

CA-NV2-25 2 540X540X170 50A (NHO) 250A NO
CA-NV2-3S 3 540X540X170 50A (NHO) 250A NO
CA-NV2-45 4 540X540X170 50A (NHO) 400A NO
CA-NV2-55 5 540X720X205 50A (NHO) 400A NO
CA-NV2-6S 6 540X720X205 50A (NHO) 800A NO
CA-NV2-7S 7 540X720X205 50A (NHO) 800A NO

CA-NV2-6S




Fabricado con poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, lo que
le d& la caracteristica técnica
de autoextinguibilidad.

Disefio actualizado
e innovador.

f Posibilidatr e Armarios reforzados con espe- ==
sores de pared que évitan las
deformaciones y-arqueos.

cacién de candado.

. Resistencia a impactos.
Tres puntos de cierre. Con grado IK-10 e IP-43.
Con fallebas de aluminio.
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“. B el cios reforzados en la base
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Armarios para albergar los inversores y otras aplicaciones
donde se necesite proteger algin dispositivo

AMARIOS VACIOS
 Cedigoref.  DECRPGON
ART-55 Armario vacio [500x500x300 mm) (alio x ancho x fondo)
ART-57 Armario vacio [500x750x300 mm) (alio x ancho x fondo)
ART-75 Armario vacio (750x500x300 mm) (alto x ancho x fondo)
ART-77 Armario vacio (750x750x300 mm) (alto x ancho x fondo)
ART-107 Armario vacio (1000x/50x300 mm) (alto x ancho x fondo)

PLACAS DE MONTAJE DE POLIESTER

P,
2
:
-
<

PMP-55 Para armario ART-55
PMP-57 Para armario ART-57
PMP-75 Para armario ART-75
PMP-77 Para armario ART-77
PMP-107 Para armario ART-107
Inversor
Nivel 1 Nivel 2 Equipo de Med

I & —— ART-57

F2-750

ZOCALOS DE POLYESTER PARA ARMARIOS ART

F1-500 Zécalo de poliéster para armarios ARTF55, ART-75 (750mm altural
F2-500 Zé6calo de poliéster para armarios ARTF55, ART-/5 (1000mm altura)
F1-750 Zécalo de poliéster para armarios ART-57, ART-77, ART-107 (750mm altura)
F2-750 Zécalo de poliéster para armarios ART-57, ART-7/, ART-107 (1000mm altura)
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Equipos para la medida de produccién de instalaciones fotovoltaicas. Colocacién en interior

&
INST. HASTA 5 KW CA-IMEFOT  FVMEPUF CAIMEFOT  CAIMEFOFSE  URTMF] CPMIM43  Consular Consultar
INST. HASTA 43,5 KW CA 1EFOT FVTEP-UF CA1EFOT CAEFOTSE RTMF-] CPMAITV Consultar Consultar LT}
INST. HASTA 100 KW URCITEFOT  FVTIELUF URVA06FOT  URWOBFORSE  URTMF-IONH]  URGOBFOT Consultar Consultar
INST. SUP. A 100 KW ARF/5ATID  ARF//AFUF  ARF/SATY CAGGAFSE CAGOATE CAGLAFE Consultar Consultar 2
e ’.— “\
Equipos para la r@q de produccién de instalaciones @
fotovoltaicas. Colocacion en exterior, empotrado en muro
INST. HASTA 5 KW APMIEFOT  AFVMEPUF  APMIIMEFOTV  APMIIMEFOFSE  URTMEI  APMO-IMERZ  Consulior Consultar @
INST. HASTA 43,5 KW APM-IEFOT  APVIEPUF  APMIEFOTY  APMCIEFORSE URTMF1 APM-I-THERZ  Consultar Consultar
INST. HASTA 100 kW APvCPvrOT BT ppvosror URWGFOTSE  URTMFIONHT  URWGFOT3ERZ  Consular Consuliar O\
INST. SUP. A 100 KW ARF/5ATID  ARF//AFUF  ARF/SATY ART/5ATSE CAGGATE  ARI/5AFSE  Consultar Consultar @

Ej. Equipo hasta 43,5 KW coloca-
cién en exterior empotrado. (Zona
IBERDROLA)

J
Nivel 1 Inversor
/

- ) i1} L\\

Equipos para la medida de produccién de instalaciones
fotovoltaicas. Colocacion en exterior, sobre peana.

INST. HASTA 5 KW ARFIME-FOT AFV-MEP-UF ARFIMEFOTV No se admite No se admite ART-1M-ERZ Consultar Consultar
INST. HASTA 43,5 KW ART-1EFOT AFV-TEP-UF ART-1EFOTV No se admite No se admite ART-1T-ERZ Consultar Consultar
INST. HASTA 100 KW ARTCavFOT — WVTERE - evossor Noseadnie ~ Noseadmie  URWGFOTBERZ  Consulor Consuliar
INST. SUP. A 100 KW ART-75-AHD ART-77-A-UF ART-75-AFV No se admite No se admite ART-75-AT-SE Consultar Consultar

Disponemos de més informaciéon defallada en cuanto a caracteristicas y medidas de cada uno de los equipos
en los Manuales Técnicos de cada Compaiiia Suministradora que estén disponibles en nuestra pagina web
www.safybox.com




oy



URLARTE SAFYBOX

UIRIARTE POLOMLA

LRIARTE - AL PORTUGAL

URIARTE SAFYBOX

www.safybox.com

Us

Uriarte Safybox s.a.

Empresa del grupo Uriarte Enclosures s.a.
Garaioltza 162 - 48196 lezama - Spain

Tel.: +34 944554004 Fox: 434 944556563
info@safybox.com
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