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TE-4 COMUNICACION DE PUESTA EN SERVICIO DE GENERADORAS N
RESIDENCIALES (Ley N° 20.571) =-
(Segun RES. EX. N°5537, de fecha 17.10.2014, de SEC)
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

Y COMBUSTIBLES
Goblerno de Chile

.- Antecedentes Instalador o Profesional que Declara

RUT 1 6 6 8 3 0 3 8 - 9 NombreCompleto SEBASTIAN JESUS GALAZ ARAVENA

Domicilio Particular PASAJE 2 GUINDO 320 ALTO JAHUEL
Clase Licencia/ Titulo

Comuna BUIN Region METROPOLITANA Profesional CLASE B/ TECNICO ELECTRICO
Teléfono Fijo ~ —---ee- Teléfono Celular +569 68050765 Correo Electronico  sebastian.galaz@tritec-energy.com
2.- Antecedentes de la Instalacion
Direccién Costanera N° 2875
Region ':‘A-I’,;ACA Comuna VALLENAR ‘ Rol ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
CrRuGRE A1} Coordenada E Coordenada N
UTM (zona) (Letra)
Industrial Individual (casa) Pote 2 Tota alada
Al Proere 14,88 kW
Comercial 00 de Co z Edificio X £ zlefe
Destino de la . : Potencia Total Declarada
Propiedad (¥) Habitacional Conjunto del Generado 14,88 kW
Educacional
Nota:
Otros X
: - (*) Marcar con una “x” donde corresponda
Indlca[ giro (**) Detalle de caracteristicas técnicas en reverso de este formulario
especifico (***) Se debe indicar giro especifico, actividad o tipo para cualquier destino de la propiedad seleccionado.
(***)
Detalle de la Instalacién Declarada
Numero de Unidades de Generacion 48
Potencia maxima de la U Generadora 0,31 kw
Tipo de convertidor
1 .-Inversor
2.- Convertidor de frecuencia INVERSOR Empalme

3.- Convertidor modulado
4.-Sin convertidor

Potencia nominal del Convertidor 20 kw Emgt?a distribuidora/ N° de Emelat S.A. /4412699
Voltaje de entrada del convertidor CC 589,12 \% Nivel de Tension (BT o MT) BT

Voltaje de salida del convertidor CA 380 \% Capacidad de Empalme (kW) 105 kW
Capacidad de sistema de ”

Almacenamiento de energia 0 Al Freisedlely s Ezellne 160 A

Potencia Instalada de la instalacion de Tipo de Empalme ez

consumo 90 kW & (Monofasico o trifasico) Trifasico

3 .- Antecedentes del Propietario y/o Representante Legal

Propietario

Nombre Completo o

Razén Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

RUT 6 9 0 3 0 5 0 0 -
Direccién Particular/Comercial Costanera # 2875
Comuna/Ciudad VALLENAR / VALLENAR. Region  ATACAMA Teléfono Fijo - Teléfono Celular -
Correo Electrénico

Representante Legal

RUT - Nombre Representante Legal
Direccion Particular/Comercial
Comuna Region

Teléfono Fijo Teléfono Celular Correo Electrénico

4.- Firmas de responsabilidad

1. El instalador o profesional de la instalacion que se inscribe, declara que se ha ejecutado conforme
al proyecto que se adjunta y que cumple con los decretos y cuerpos normativos que corresponden
con esta instalacion

Firma Instalador

2. El propietario o representante legal de la instalacién que se inscribe declara conocer el articulo
148° del DFL 1 de 1982, del Ministerio de Mineria, y asume la responsabilidad de mantenerla
cumpliendo con las normas de seguridad correspondientes en vigencia.

Firma Propietario

3. USO EXCLUSIVO DE SEC

N° de FOLIO : FECHA:

Firma Funcionario
Esta inscripcion no constituye aprobacion por parte de SEC.
La modificacion de las condiciones originales de la instalacién dejan sin efecto el presente documento.
El presente documento es valido para poner en servicio la Instalacién Fotovoltaica conectada a red comunicada.

Este formulario continta al reverso


mailto:sebastian.galaz@tritec-energy.com

Ministerio de
Energla

CONFIGURACION DESCONEXION DE UNIDAD DE GENERACION

TE-4 COMUNICACION DE PUESTA EN SERVICIO DE GENERADORAS
RESIDENCIALES (Ley N° 20.571)

(Segun RES. EX. N°5537, de fecha 17.10.2014, de SEC)

A N
—

I
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
Y COMBUSTIBLES

Funciones Ajustes Tiempos
Proteccién contra caidas de tensién V< 176 Vv 0,80 V, 99 ms <100 ms
Proteccion contra sobretensiones (media 10-minutos) V> 242 v 1,10 Vn 99 ms <100 ms
Proteccién contra sobretensiones breves V>> 253 V 1,15Vn 99 ms <100 ms
Proteccion contra caida de la frecuencia F< 47,50 Hz 47,50 Hz 99 ms <100 ms
Proteccion contra subidas de la frecuencia F> 51,50 Hz 51,50 Hz 99 ms <100 ms

AJUSTES PARA CONEXION Y RECONEXION DE UNIDAD DE GENERACION

Rango Ajustes Tiempos
Limite inferior de tensién V< 187 Vv 0,85 V;
Limite Superior de tensién V> 242V 1,10 Vn
60 >60s
Limite inferior frecuencia F< 47,50 Hz 47,50 Hz
Limite Superior frecuencia F> 50,20 Hz 50,20 Hz
Tiempo de reconexion para interrupciones breves (menor a 3s) 5s >5s

CARACTERISTICAS GENERALES

Fabricante Unidad de Generacién

JA Solar

Tecnologia de Unidad de Generacion

“Sistema basado en paneles fotovoltaicos con inversores CC-CA”

Fabricante del convertidor

SMA

Modulo Fotovoltaico JA Solar, modelo JAP6 72-310/3BB

Fecha: 12-01-2015 ACC:1105763 RES EX. 06624

Certificados requeridos (*)

Inversor SMA, SB 2500TLST-21

Fecha: 19-11-2014 ACC: 1086511 RES EX. 05927

Nota (*): En la celda certificados requeridos, se debe ingresar todos los certificados requeridos, ingresando el organismo emisor del certificado,
individualizando el producto y en nimero de identificacion del certificado y la fecha de emision. Para los casos de autorizaciones debera
registrar, El producto y modelo con El N°, Fecha y ACC de Resolucién EX. Para tal efecto agregue las filas que estime necesario, indicando la

informacion requerida por producto.

Nota (**): Requiere ser especificado y debe estar en el marco de la Ley 20.571. Para tal efecto agregue una fila, indicando la informacion

especifica de latecnologia de UG.




