DETALLES PISO TECNICO

e e

Pendiente 5%

Cubierta edificio B

L/3

\\\\\\\\\(\1‘”\\\\\\\

TR

)

W W W W W T T

<RI

Pieza de union clip tipo
standar, union piso tecnico
a perfil UP

Perfil aluminio UP

Remache 6.3x70

Pieza de union clip tipo
standar, union piso tecnico
a perfil UP-S

Perfil aluminio UP-S, base apoyo piso

tecnico (no anclado a cubierta)

Corte longitudinal piso tecnico
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Pieza de union clip tipo
standar, union piso tecnico

Piso tecnico de uso general

Cubierta edificio A

a perfil UP

Perfil aluminio UP

Remache 6.3x70

Costanera existente

@ Wfﬂ SIMBOLOGIA
Pendiente 5% =
; H Escalera gatera (proyectada)
é’% Piso técnico (proyectado)
l
Panel Solar Fotovoltaico
Corte transversal piso tecnico
ESC. 1/10
TR'TEC TRITEC-Intervento Spa
Departamento de Operaciones
INTERVENTO
RESUMEN DE LAMINAS NOTAS CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC PLANTA FOTOVOLTAICA
AERODROMO DESIERTO DE
LAMINA DESCRIPCION N ATACAMA
1de 10 Diagrama unilineal general instalacion existente. NOTA 1: Los materiales que requieren ﬁ
2 de 10 Diagrama unilineal instalacion Fotovoltaica certificgcién para su uso, cumplen con este \ NP DIRECCION: Ruta 5 Norte, km 863.  [LAMINA: 8-10 Soiﬁm ENERO 2016
3de 10 Diagrama elemental de CA rGQU|S|t0. nnnnnnnnnn S s 2; COMUNA: Caldera ESCALA: S/E tPélirqi?:ge Detalles piso
4 de 10 Cuadros de Generacion en CC y CA. Cuadro de caidas de tension y resumen de generacion 2‘% REGION: Atacama UNIDAD: S/U DIBUJO: A. MORALES
5de 10 Plano de ubicacion de equipos y punto de conexion ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:
6 de 10 Plano de conexion de strings y canalizacion
7 de 10 Plano detalle de estructura FEC HA
8 de 10 Plano de detalles de piso técnico. Referencia: http://life.mapcity.com/s/2a43m Aerédromo Desierto de Atacama FELIPE AGUILERA MOORE
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