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DIAGRAMA UNILINEAL DE CONTROL
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contactores de la planta
SFT se energizaran sélo
cuando la bobina del
contactor KM1 lo haga.

DESCRIPCION DE LA LOGICA DE CONTROL:

(PARA EVITAR EL FUNCIONAMIENTO EN PARALELO DEL GRUPO
GENERADOR CON LA PLANTA FT)

1- La instalacién cuenta con un grupo electrégeno de
respaldo el cual se conecta y desconecta de acuerdo a la
senal del equipo de transferencia automatica, que
alterna el funcionamiento de los contactores KM1 y KM2,

de acuerdo al estado

de la red.

2- Los contactores de la planta KM3 y KM4 recibiran una
sefial proveniente del contacto auxiliar normalmente

abierto del contactor KM1 y del normalmente cerrado del
KM2 por lo tanto sus bobinas se energizaran sélo cuando
la el tablero general esté energizado.

3- Si el contactor KM2 esta energizado, los contactos
principales del contactor KM3 y KM4 estaran abiertos,
como resultado de esta logica de control, la planta
fotovoltaica sera insensible a la energia proveniente del

grupo electrogeno.
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Departamento de Operaciones

RESUMEN DE LAMINAS

NOTAS

CROQUIS UBICACION

INSCRIPCION SEC

LAMINA DESCRIPCION

1de 10 Diagrama unilineal general instalacion existente.

2de 10 Diagrama unilineal instalacién Fotovoltaica

3de 10 Diagrama elemental de CA

4 de 10 Cuadros de Generacion en CC y CA. Cuadro de caidas de tensién y resumen de generacion
5de 10 Plano de ubicacion de equipos y punto de conexién

6 de 10 Plano de conexion de strings y canalizacion

7 de 10 Plano detalle de estructura

8 de 10 Plano de detalles de piso técnico.

Qde 1N

Plano de detalles de costaneras v cuerdas de vida.

NOTA 1: Los materiales que requieren
certificacion para su uso, cumplen con este
requisito.
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Referencia: http://life.mapcity.com/s/2a43m

Coordenadas UTM

NO

PLANTA FOTOVOLTAICA
AERODROMO DESIERTO DE

FECHA:

Aerdédromo Desierto de Atacama
RUT: 72.232.200-2

ATACAMA
DIRECCION: Ruta 5 Norte, km 863. LAMINA: 3-10 FECHA: ENERO 2016
COMUNA: Caldera ESCALA: S/IE CD?;‘;::]:elemental de CA
REGION: Atacama UNIDAD: S/U DIBUJO: A. MORALES
ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

FELIPE AGUILERA MOORE

INGENIERO DE EJECUCION EN
FI FOTRICINAD
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