POR DEFINIR EN
PLANO AS BUILT

BARRA Cu DESN.
20x2mm

BARRA Cu DESN.
20x2mm

T.D.A. F. y Comp.
NORMAL

-

DETALLES DE LA BARRA Y
CONSUMOS EN [AMINA 2

DETALLES DEL CONDUCTOR CANALIZACION DE STRINGS
Y CAIDAS DE TENSION EN LAMINA 4

RVK

-

BARRA TIERRA PROTECCION

T. AUX FOTOVOLTAICO

MALLA BT

4 B. DE Cu DESN. 105x5mm.

4X100A

20kA PdC
Curva C

4X100A
300mA

DETALLES DE LA SERAL
DEL T.TA EN LAMINA 2

SIMBOLOGIA

g} PROTECCION TRIPOLAR

g} PROTECCION MONOFASICO

= TRANSFORMADOR DE CORRIENTE X/5

o
®
$ FUSIBLE

FUSIBLE 2AMP.
LUZ PILOTO 220A

CONTACTOR CON BOBINA DE MANDO

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

INVERSOR

STRING

4X32A 4x32A 4324
10kA PdC 10kA PdC 10kA PdC
Curva C Curva C Curva C
4X40A 4x404 4x404
300mA 300mA 300mA
- J
DETALLES DEL CONDUCTOR
CANALIZACION DE STRINGS
Y CAIDAS L%/N;E/\E/ON V| | o o vk
1x(5x13.3mm2) 1x(5x13.3mm2) 1x(5x13.3mm2)
20 KW 20 KW 20 KW
T0DOS LOS INVERSORES ESTAN
CONFIGURADOS BAJO LOS PARAMETROS F
QUE EXIGE LA SEC DE ACUERDO A LOS
RGR N'1 Y N2 J— J— - CUANDO EL G.E. COMIENZA A OPERAR
D o D o SE ENERGIZA LA BOBINA KM1 Y SE CIERRA
EL CONTACTO AUXILIAR KM1. ADEMAS EL
CONTACTO AUXILIAR KM2 UBICADO EN EL
DETALLES DEL CONDUCTOR GRUPO ELECTROGENO " NA.
ZZ-F(AS) | I I 2Z-F(As) | ] ] ZZ-f(As) | I I CANALIZACION DE STRINGS KM2
2x(1x4mm2) 2x(1x4mm2) 2x(1x4mm2) Y CAIDAS DE TENSION EN > e CUANDO FL G.E. DEJA DE OPERAR, LA BOBINA
LAMINA 4 Al 41 KM1 NO ES ALIMENTADA, ABRIENDO EL CONTACTO
AUXILIAR KM1 Y CERRANDO EL CONTACTO AUXILIAR
KM1 KM2 KM2, PERMITIENDO AL GENERADOR FOTOVOLTAICO
LA RECONEXION
A2 A2
8 g 8 8 8 8 g 8 8 8 g &
St Sy S Se Se 5+ 3 & St ¥ S g N
Sg S Sg £ Sg 83 Sy Sg g 3§ SR S8
DISENADO POR UTP: NOTAS LISTADO DE LAMINAS UBICACION

del

INSTALACIONES SOLARES

LOS MATERIALES UTILIZADOS CUMPLEN
CON LOS CERTIFICADOS REQUERIDOS

EL DISENO ELECTRICO DEL PROYECTO
CUMPLE CON LA NORMA NCH4/2003 Y
LAS RGR N°1 Y N°2 ASOCIADAS A NET
BILLING
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DIAGRAMA UNILINEAL

SISTEMA FOTOVOLTAICO
HOSPITAL SAN JOSE DE PARRAL

LAMINA : 01 DE 11

CALLE: ANIBAL PINTO S/N. ESC. : S/ESC.

FECHA :07/01/2018

PROY.: 8.G.G.

DIBUJO: S. GARCIA G.

COMUNA:PARRAL VII REGION

APROBO :




