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EXPLICACION DE SISTEMA DE CONTROL
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CONTACTOR CON BOBINA DE MANDO
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

INTERRUPTOR  DIFERENCIAL

CABLE SOLAR ZZ—F (AS)
2x(1x4mm2)

CANALIZACION POR BANDEJA
LARGD 13 mts

CAIDA DE TENSION 0.10%

CABLE SOLAR ZZ—F (AS)
2x(1x4mm2)

CANALIZACION POR BANDEJA
LARGO 19 mts

CAIDA DE TENSION 0.15%

CABLE SOLAR ZZ—F (AS) CABLE SOLAR ZZ-F (AS)

2x(1x4mm?2) 2x(1x4mm2)
CANALIZACION POR BANDEJA CANALIZACION POR BANDEJA
LARGO 27 mts LARGO 34 mis

CAIDA DE TENSION 0.23% CAIDA DE TENSION 0.29%

CABLE SOLAR ZZ—F (AS)

2x(1x4mm?2) 2x(1x4mm2)
CANALIZACION POR BANDEJA
LARGO 16 mts LARGO 22 mts

CAIDA DE TENSION 0.13%

CABLE SOLAR ZZ—F (AS)
CANALIZACION POR BANDEJA
CAIDA DE TENSION 0.17%

CABLE SOLAR ZZ—F (AS) CABLE SOLAR ZZ-F (AS)

2x(1x4mm2) 2x(1x4mm2)
CANALIZACION POR BANDEJA CANALIZACION POR BANDEJA
LARGO 30 mts LARGO 37 mts

CAIDA DE TENSION 0.25% CAIDA DE TENSION 0.317%

CABLE SOLAR ZZ—F (AS)
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5x(1x13.3mm2) 5x(1x13.3mm2) 5x(1x13.3mm2)
CANALIZACION POR BANDEJA CANALIZACION POR BANDEJA CANALIZACION POR BANDEJA
LARGO 5 mts LARGO 79 mts LARGO 35 mis
20 KW CAIDA DE TENSION 0.05% 20 KW CAIDA DE TENSION 0.85% 20 KW CAIDA DE TENSION 0.37%
MPPT 1 | MPPT 2 MPPT 1 | MPPT 2 MPPT 1 | MPPT 2

CABLE SOLAR ZZ—F (AS)

2x(1x4mm2) 2x(1x4mm2)
CANALIZACION POR BANDEJA CANALIZACION POR BANDEJA
LARGO 14 mts LARGO 20 mts

CAIDA DE TENSION 0.117%

CAIDA DE TENSION 0.167%

CABLE SOLAR 7Z—F (AS)
2x(1x4mm2)

CANALIZACION POR BANDEJA
LARGO 28 mts

CAIDA DE TENSION 0.25%

CABLE SOLAR ZZ—F (AS)
2x(1x4mm32)

CANALIZACION POR BANDEJA
LARGO 35 mts

CAIDA DE TENSION 0.31%

DISENADO POR UTP:

del

NOTAS

LOS MATERIALES UTILIZADOS CUMPLEN
CON LOS CERTIFICADOS REQUERIDOS

EL DISENO ELECTRICO DEL PROYECTO
CUMPLE CON LA NORMA NCH4/2003 Y
LAS RGR N°1 Y N°2 ASOCIADAS A NET
BILLING

LISTADO DE LAMINAS

UBICACION

LAMINA CONTENIDO

01 DE 11| DIAGRAMA UNILINEAL

02 DE 11| DIAGRAMA UNILINEAL 2

03 DE 11| DIAGRAMA UNILINEAL ELEMENTAL

04 DE 11| CUADROS DE CARGA CC, CA Y CAIDAS DE TENSION
05 DE 11| LAYOUT DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO

06 DE 11| CANALIZACION CC

07 DE 11| CANALIZACION CA

08 DE 11| ESTRUCTURA DE MONTAJE E IMPERMEABILIZACION
09 DE 11| DISPOSICION EQUIPOS SALA ELECTRICA

10 DE 11| DISPOSICIGN EQUIPOS PISO TECNICO

11 DE 11| ESTRUCTURAL

DIAGRAMA UNILINEAL ELEMENTAL

SISTEMA FOTOVOLTAICO
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