N
CONSUMO FASE T
CONSUMO FASE S

CONSUMO FASE R

500 A — Int. Magnetotermico+Int. Diferencial
Tipo A; B kV; 3P; 230/400V; 50Hz

TABLERO DE CONEXION

EMPALME, TIPO TRIFASICO, POTENCIA 82 KW

Contador
Multifuncién
Bidireccional

RED

400 A — Int. Magnetotermico+Int. Diferencial
Tipo A; 8 kV; 3P; 230/400V; 50Hz

CUADRO DE PROTECCION AC

[

GRUPO ELECTROGENO

<4+—

Contactor Normalmente Cerrado
230/400V; 50Hz K

S = 4x10mm2

THHN; Clase II; Lmax=5m

<4+—

63 A — Interruptor Diferencial
300mA; 3P; 230/400V; 50Hz

S = 4x10mm2

THHN; Clase II; Lmax=5m

32 A — Interruptor Magnetotermico
Tipo B;BKA; 4P;230,/400V; 50Hz

40 A — Interruptor Diferencial
300mA; 4P; 230/400V; 50Hz

¢ S = 4x10mm2
THHN; Clase II; Lmax=20m @

32 A - Interruptor Magnetotermico
Tipo B;6KA; 4P;230/400V;50Hz

¢ S = 4x10mm2
THHN; Clase II; Lmax=1m @

3

40 A — Interruptor Diferencial
300mA; 4P; 230/400V; 50Hz

S = 4x10mm2
THHN; Clase II; Lmax=20m

S = 4x10mm2 @
THHN Clase Il; Lmax=1m

32 A — Interruptor Magnetotermico
Tipo B;6KA; 4P;230,/400V; 50Hz

40 A - Interruptor Diferencial
300mA; 4P; 230/400V; 50Hz

¢ S = 4x10mm2
THHN; Clase Il; Lmax=20m @

g S = 4x10mm2
THHN; Clase Il; Lmax=1m @

70mm2

TIERRA

Inversor

Proteccion RI

20 kW N\

integrada -
DC Switch -
integrado
//
//
// //
Al A2

1 STRINGS (A1) CON 2 SERIES DE 20 MODULOS
Y 1 STRING (A2) CON 2 SERIES DE 19 MODULOS

70mm2

S = 4x13.3mm2 .
< THHN; Class Il; Lmax=5m @ TIERRA

Inversor
20

Proteccion RI
integrada

DC Switch —
integrado

kW A\

2 GRUPOS DE 2x4mm2

¢ ZZF; Clase Il; Lmax=80m @

<G+

M

Al A2

S = 4x13.3mm2

¢ THHN; Clase Il; Lmax=5m

2 GRUPOS DE 2x4mm2
ZFF; Clase ll; Lmax=80m

1 STRINGS (A1) CON 2 SERIES DE 20 MODULOS
Y 1 STRING (A2) CON 2 SERIES DE 19 MODULOS

®

70mm2

TIERRA

Inversor

Proteccion RI
integrada

DC Switch
integrado

20 kW N\

A
N

Al A2

4 S = 4x13.3mm2
THHN; Clase Il; Lmax=5m

<G+

2 GRUPOS DE 2x4mm2 @
ZFF; Clase Il; Lmax=80m

1 STRINGS (A1) CON 2 SERIES DE 20 MODULOS
Y 1 STRING (A2) CON 2 SERIES DE 18 MODULOS
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