“Soporte Gulphyuri
-Grapa final
-Perfil correa

-Soporte Gulphuri
-Grapa final

Soporte Gulpiyun

Correa cubierta nave
(purling)

Correa cublerta nave (purling)

26 mm. = 1" (inch)

150 mm. = 6" 990 mm. = 3'- 3" 990 mm. = 3'- 3"

Panel solar

Panel solar

DETALLE -B-

Unidn entre madulos

Chapa de cerramiento

Correa cublerta nave (purling)

“Soporte Gulpbyuri
-Grapa final
-Perfil correa (riel)

“Soporte Gulphyur
-Grapa final
-Perfll correa (rel)

26 mm. = 1" (inch)

990 mm. = 3'- 3"

| 150 mm. = 6"

Perfil correa (riel)

G final
rapa fina —
GULPIYURI

minimo 91* mm. = 3 "

Distancia minima necesaria para
el apoyo del soporte GULPIYURL.

*Para medidas menores consultar solucidn.

DETALLE -A-

Soporte+grapa final+perfil correa

Panel Solar —

Perfil correa (riel)

Soporte GULPTYURI

: =

Correa de cubierta Perfil correa (riel) Correa de cubierta—
(purling) (purling) -C-
Vista lateral
26 mm. = 1"
PA3— P.A..?—‘ 1 =
Tuerca Hex. DIN-6923 - E *— Panel solar —®
con collar biselado
M-8 Inox. A2
é Tornillo cabeza de
Crape-fing ' martillo M-8 Inox. A2 .

@ Perfilcorrea (riel) — | g

Grapa Final Grapa intermedia

Grapa y longitud de tornillos especifica
para cada espesor de panel

Correa de cubierta
(purling)

M-8x451

Tuerca Hex. DIN-6923
con collar biselado
M-8 Inox. A2

100 mm. = 4"

PA.1

91 mm. = 3 %"

nox. A2

Soporte Gulpiyuri

Tornillo hex. DIN-933

Tomnillo autotaladrante

Junta EPDM

Tomillo autotaladrante

Correa de cubierta
(purling)

|

Detalle -C-

Fijacion a cubierta

Perfil correa (V2/V3) - Riel

Vista lateral
1650 mm. =5"'- 5"

Correa de cubierta

1220 mm. = 4' () (purling)

. ; y bimetalico .
Longitud de tomillo especifica Vista Frontal
para cada espesor de panel SOPORTE GULPIYURI
DISENADO POR UTP: NOTAS LISTADO DE LAMINAS UBICACION @

LAMINA CONTENIDO ESTRUCTURA DE MONTAJE
01 DE 11| DIAGRAMA UNILINEAL

LOS MATERIALES UTILIZADOS CUMPLEN |\ o2 SRt e e

CON LOS CERTIFICADOS REQUERIDOS

del 04 DE 11| CUADROS DE CARGA CC, CA Y CAIDAS DE TENSION SISTEMA FOTOVOLTAICO
EL DISENO ELECTRICO DEL PROYECTO 05 DE 11| LAYOUT DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO
INSTALACIONES SOLARES CUMPLE CON LA NORMA NCH4/2003 Y 06 DE 11| GANALIZAGION CG HOSPITAL SAN JOSE DE PARRAL

LAS RGR N*1 Y N*2 ASOCIADAS A NET 07 DE 11| CANALIZACION CA

BILLING 08 DE 11| ESTRUCTURA DE MONTAJE E IMPERMEABILIZACION ) LAMINA : 08 DE 11
09 DE 11| DISPOSICION EQUIPOS SALA ELECTRICA CALLE: ANIBAL PINTO S/N' ESC. :S/ESC. FECHA :07/01/2018
10 DE 11| DISPOSICI6N EQUIPOS PISO TECNICO PROY.: S.G.G. DIBUJO: S. GARCIA G.
17 DE 11| ESTRUCTURAL COMUNAPARRAL VII REGION  [,5o-om




