DIAGRAMA UNILINEAL

DETALLE DE TABLERO

EXISTENTE
VER LAMINA 1
Cable RZ1-K libre de Halégenos
Canalizacién: t.a.g. 1"
S= 5x4mm2 (3F+T+N)
L=6m
Av=0,22%
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Cable Solar PV1-F  1kV/1,8kV
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Canalizacion: c.a.g.3/4"
S= 4mm2 (2 polos)
L=30m

Av=0,91%
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____________ i
Cable RZ1-K libre de Halégenos
Canalizacién: c.a.g. 1"
S=5x4mm?2
L=6m
Av=0,22%
U
Inversor
— [10KW

Caja de conexién CC 1

40A/1000V 4
(Ver detalle 1) >
N

Cable Solar PV1-F  1kV/1,8kV

Canalizacion sobrepuesta
S=4mm2

L=12m

Av=0.2%

Carcasa

Detalle 1 Caja de Conexion CC
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SIMBOLOGIA

Empalme.

fases.

-RRR
i Fusible.

Proteccion Termomagnética.

ﬁ7)777T.P. Tierra de Proteccion.
L

TS. Tierra de Servicio.

Luces que muestran el estado de las

"It Medidor bidireccional.

~ Inversor CC/CA.
Stl’l ng 1 Strl ng 2 P 5 Proteccién diferencial.
17 Modulos FT 17 Modulos FT
310 Wp 310 Wp > Caja de conexion CC ENWI Stringbox 4
Maddulos Fotovoltaicos.
CALCULO DE POTENCIA DECLARADA
1 Inversor CC/CA Pot. Max.= 10 kW
Total Pot. max= 10,54 kW
TR ITEC TRITEC-Intervento Spa
Departamento de Operaciones
POT. DECLARADA =  10KW
POT. EXISTENTE CONSUMO = 28,24 kW LAMINA: 2 de 10 CONTENIDO
RESUMEN DE LAMINAS NOTAS CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC PLANTA FOTOVOLTAICA

LAMINA DESCRIPCION
1de 10 Diagrama unilineal general instalacion existente.
2de 10 Diagrama unilineal instalacion FT
Cuadro de caidas de tension, cuadro de generacion CC, cuadro de
3de 10 generacion CA.
4 de 10 Plano Elemental Electrico.
5de 10 Plano de ubicacién de equipos y punto de conexion.
6 de 10 Plano de cableado, detalles de aterrizaje.
7 de 10 Plano de detalles de estructuras.
8 de 10 Plano de detalles de piso técnico.
9de 10 Plano de detalles de costaneras y cuerdas de vida.
10 de 10 Detalles de impermeabilizacion.

NOTA 1: Los materiales que requieren
certificacion para su uso, cumplen con este
requisito.

Referencia: http://life.mapcity.com/s/2a04y
Coordenadas UTM
370226.17 E 6971934.64 S Zona 19J
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