Cuadro de caidas de tension, cuadro de generacion CC, cuadro de generacion CA.

CUADRO DE GENERACION DE CA
Unidad de Generacién (UG) Inversor Protecciones CA Canalizacion CA
String Rango Entrada CC Potencia Voltaje Tipo Ducto Conductor L
UG N* Ne | Potencia | Corriente | Voltaje Modeloy o ) ) Ubicacion
B Automatico| Diferencial Caida de
max.(W) | max.(A) max.(V) V (v) | (A) Nominal (W) CA (V) marca Tipo Diametro Tipo | Seccién Largo tensi
ension
1.1 5270 8,42 626
SPT 4x32A
Inversor 4x40A
1 370-800 18 10000 220/380 Stri 10000TL-20 10kA 300mA c.a.g 1" RZ1-K 4mm? 12 0,44% EN MURO CERCA DE EMPALME EXISTENTE
fing SMA C
1.2 5270 8,42 626
TOTAL 1 10540 - - - - 10000 - - 1 1 1 - - - - 12 - -
CUADRO DE GENERACION DE CC
Mddulos Strin . . .
g Canalizacion de String a Inversor
String . . Volt. de . e . .
UGN° Tipo Modelo Pot. Corriente i ICantidad dgl Voltaje Max. Potencia i Ubicacidon
N® P Y circuito | Corriente de Corrl’ente ) Corriente Diodo de N Ducto Conductor
. N Max. . bloqueo tensidn
abierto |cortocircuito | . Fusible , c.d.t.
Médulo Marca Max. (W) | (Imp/A) Voc inversa (A) | Médulos String Voc (Imp/A) Max. Inversa Tipo [Diametro Tipo Secciéon |1 Max. (A)|Largo Max. M
ax.
ool Hareon 3 diodos
O -
1.1 cristaTino solar 310 8,42 45,05 91 15 17 765,85 8,42 5270,0 10A Incluidos
HR-310P panel " .
1 - c.a.g. 3/4 PV1-F 4mm? 16,84 42 1,01% |Sobre cubierta
ool Hareon 3 diodos
1.2 CrisfaTino solar 310 8,42 45,05 9,1 15 17 765,85 8,42 5270,0 10A Incluidos
HR-310P panel
TOTAL 1 - - - - - 34 - - 10540,0 - - - - - - - - -
CUADRO DE RESUMEN DE GENERACION CUADRO DE CAIDAS DE TENSION DE ALIMENTADOR UG EN CA
. Capacidad
Potenci Cantidad . ., i , .,
N Equipo orendsa Pot. Total , de Tension de UG en AC Conductor TiPo 1 cajda de tensién
X Tramos de Alimentador ., Canalizacio
(kWp) (unid) (kWp) Proteccidn .
. . 7 2 . o
1 |Modulos Fotovoltaicos 0,31 34 10,54 A Vv Tipo Seccion (mm?) | Longitud (m) V %
Metdlica
2 {Inversor SB10000TL-20 10 1 10 20 380 RZ1-K 4mm? 6 0,42 0,22%
- 1= ded ” Inversor - T.Aux. FV Sobrepuesta
Potencia Total a declarar 10 kW o 150 1k o i Metalica o oo
- mm
T. Aux. FV - T.G. existente Sobrepuesta ’ 1ee?
T.G. existente-EMPALME 40 380 SUPERFLEX 8,37mm? 4 PVC Conduit 0,22 0,06%
Total 1,06 0,50%
CALCULO DE POTENCIA DECLARADA
1 Inversor CC/CA Pot. Max.= 10 kW
Total Pot. max= 10,54 kW
TR ITEC TRITEC-Intervento Spa
Departamento de Operaciones
POT. DECLARADA = 10 KW INTERVENTO
POT. EXISTENTE CONSUMO = 28,24 kW LAMINA: 3 de 10 CONTENIDO
PLANTA FOTOVOLTAICA
RESUMEN DE LAMINAS NOTAS CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
LAMINA DESCRIPCION JUNJI
1o - — Referencia: htp:/fife.mapaly com/s/2a0dy Cuadro de caidas de tension, cuadro de
e jagrama unilineal general instalacion existente. 370226.17 E 6971934.64 S Zona 19 J ., .,
S S ———— NOTA 1: Los materiales que requieren generacion CC, cuadro de generacion CA.
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