CUADRO DE GENERACION DE CC

Médulos String Canalizacion de String a Inversor
. Tipo Pot. |Corriente Cantidad de|Voltaje Max.| Corriente | Potencia Diodo de Ducto Conductor
. | String Volt. de . Corriente bicacia
UGN 0 o Corriente de ) bloqueo Ubicacion
= circuito N Max. . s c.d.t
Médulo [Max. (W)| (Imp/A) |abierto Voc cortocircuito inversa (A)] Mddulos | StringVoc (Imp/A) Max. Fusible tension Tipo Seccién Tipo Seccién | Max. (A) [Largo Max. M '
inversa ax.
Poli- 3 diodos
1.1 o 310 8,42 45,05 9,1 15 16 720,8 8,42 6069,1 10A Incluidos Sobrecubierta
cristalino 2
anel ‘1 4y6mm
P Metalica .
, 1,25 " PV1-F | (String Box 16,84 30 0,51%
Galvanizada i
Poli- 3 diodos por medio)
1.2 cristaline 310 8,42 45,05 91 15 16 720,8 8,42 6069,1 10A Incluidos Sobrecubierta
panel
1
Poli- 3 diodos
1.3 cristaline 310 8,42 45,05 9,1 15 16 720,8 8,42 6069,1 10A Incluidos Sobrecubierta CUADRO DE CAIDAS DE TENSION DE ALIMENTADOR UG EN CA
4y6 2 ;
panel Metalica . y_ mm o Capacidad Tension de Tipo
_ Galvanizada | 122 PV1-F | (String Box | 16,84 30 0,51% _ de UG en AC Conductor PO | Caidade tensién
Polli- 3d|o-d05 por medio) | Tramos de Alimentador Proteccion Canalizacio
1.4 cristaline 310 8,42 45,05 9,1 15 16 720,8 8,42 6069,1 10A Incluidos Sobrecubierta A Vv Tipo Seccién (mm?) | Longitud (m) n v %
panel -
4x63 380 RZ1-K 10 10 Metalico 0,90 0,24
3 diodos UG 1 - TG.Aux.TRITEC X ] Flexible , :
21 | P 310 | 8,42 45,05 9,1 15 17 76585 | 842 | 64485 | 10A | Incluid Metalica 1" PVIF |  4mm? 8,42 30 | 0,36% | Sobrecubiert Metalico
} ) . , , , , , , ncluidos , - , ,36% obrecubierta .
cristalino panel Galvanizada UG 2 - TG.Aux.TRITEC 4x63 380 RZ1-K 6 10 Flexible 0'75 0'20
2 4x63 380 RZ1-K 25 80 Metalico 4,33 1,14
ool 3diodos | TG.Aux.TRITEC - TG. Nuevo X ] Flexible ' '
oli- etalica
2.2 cristaling | 310 8,42 45,05 9,1 15 17 765,85 8,42 6448,5 10A Incluidos | o da 1" PV1-F 4 mm? 8,42 30 0,36% Sobrecubierta TG. Nuevo-EMPALME 3x125 380 XLPE 42,4 10 Conduit PVC 0,92 0,24
I , .
pane Valores Maximos 4,33 1,14
TOTAL 6 - - - - - 98 - - 37173,5 - - - - - - - - - -
CUADRO DE GENERACION DE CA CUADRO DE RESUMEN DE GENERACION
Unidad de Generacion (UG) Inversor Protecciones CA Canalizaciéon CA Ne Equipo Potencia Cantidad Pot. Total
. String | ' ' Rango Entrada CC Potencia Voltaje Tipo Ducto Conductor Ubicacion (kWp) (unid) (kWp)
Ne Poten(\c/:/a) Corrle(r:)e Volta(JVe) Modeloy marca] Automatico Diferencial Caida de 1 Modulos Fotovoltaicos 0,31 o8 30,38
max. max. max. V (v) | (A) Nominal (W) CA(V) Tipo Dimensiones Tipo Seccidn Largo tension Inversor STP10000TL-20 10 1 10
Inversor STP20000TL-30 20 1 20
11 4960 8 42 589 12 Potencia Total a declarar 30kw
1.2 4960 8,42 589,12
1 320 - 800 33 20000 220/ 380 Inversor SMA Ax40A Ax40A Metélico Flexibl 1" Rz1K | 10mm2 | 10 0,24% Sala Eléctri
] String | STP20000TL-30 10kA 300mA etatico rexible ] mm ot alaFlectrica
1.3 4960 8,42 589,12 SIMBOLOGIA
N/A
1.4 4960 8,42 589,12
2.1 5270 8,42 625,94
Inversor SMA 4x20A 4x25A . . . ) o L
2 370 - 800 18 10000 220/ 380 String STP10000TL20 10KA 30mA Metdlico Flexible 1 RZ1-K emm 10 0,20% Sala Eléctrica
2.2 5270 8,42 625,94
TOTAL 4 30380 - - - - 30000 - - 2 2 2 - - - - - -
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