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131.83 kW Potencia Conectada
N° Cliente 9184453

N° Medidor 6832750652
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Seccion 67,4 mm? (2/0 AWG)

5 L=32m

de Tension 2,16V 0,56%

izacion Subterranea
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INSTALACION FOTOVOLTAICA
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SISTEMA
FOTOVOLTAICO
L Valor Tierra Proteccion:0,83Q
Método de Medicién: Picas Auxiliares
5 Instrumento Utilizado: KPS-TL10
LP. Clase de Precision: +/- 1% Tension Terreno
. = +/- 2% Resistencia Terreno
Tablero Medida 600X400x200
| TABLERO
AUXILIAR F.V. S
4AX32 A Cable RZ1-K
10 kA Seccion 5x10 mm?
Curva C L=5m
O Caida de Tension 0,58 V 0,15%
R S T E Canalizacion Sobrepuesta c.a.g.
®_®_®_D:D—‘ Barra Distribuidora
| 3F+N 125A¢ ~
3
Tablero Medida 600X400x200
Cable RZ1-K 0,6 kV/1kV TABLERO
Canalizacion Sobrepuesta MONITOREO
3x4 mm?
P 4X40 A L=3m
300 mA
D Clase A
t.p.
5
[
( Cable RZ1-K 0,6 kV/1kV
= Seccion 4x10 mm?
L=3m
Caida de Tension 0,35V 0,09% 1X6 A
Canalizaciéon Sobrepuesta b.p.c.
@]
U
Inversor CabI?SoIar Z7Z-F (AZS) .
15 kW Seccién 2x(1x4 mm*©) + t.p. 1x6 mm
I L=358m
— Caida de Tension 5,01 V 0,85%
( Canalizacién en b.p.c.100x50
1)
3 3 3
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SIMBOLOGIA RESUMEN DE LAMINAS
E Empalme. LAMlNA DESCR|PC|ON
1/12 Diagrama Unilineal General Instalacién Existente
@ I Medidor.
| 2/12 Diagrama Unilineal General Instalacién Fotovoltaica
} Proteccion Termomagnética.
7 3/12 Disposicion de Equipos en el Interior del Tablero
Proteccién Diferencial. 4/12 Cuadro de Generacion FV y Cargas
T 1] Proteccién Fusible. 5/12 Diagrama de Fuerzas
6/12 Plano de Ubicacién de Equipos y Layout de Médulos
@ Luces Piloto Led.
7/12 Plano de Cableado
Inversor CC/CA. L
8/12 Plano de Canalizacion
m Médulos Fotovoltaicos. 9/12 Plano de Cableado y Detalles de Puesta a Tierra
Tierra de Proteccion. 10a/12 Plano de Detalles de Piso Técnico y Linea de Vida
10b/12 Plano de Detalles de Piso Técnico y Linea de Vida
=/ Enchufe Doble 10 A.
11/12 Plano Estructural y Detalles de Costaneras
Barra Distribuidora 3F+N 125 A. 12/12 Detalles de Montaje e Impermeabilizacion

NOTAS:
*  LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN
CON ESTE REQUISITOS.
* TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE Y/O INCORRECTO DE LO EXISTENTE, SE
COMPLETARA Y/O CORREGIRA EN LA VERSION AS-BUILT.

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 Inversor CC/CA Potencia Maxima = 15 kW
Total Potencia Maxima = 15 kW

LAMINA 2

CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC

ECOLIFE S.A
Departamento Técnico

Eficiencia Energética

N

Calle Inca de Oro N° 901
Calama

NO

FECHA:

0u0 30 VONI

w
Referencia Google Earth

Coordenadas: 26°23'42.25"S 70°3'19.98"W

SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE AUTOCONSUMO

ESCUELA SARA CORTES CORTES
DIAGRAMA UNILINEAL GENERAL INSTALACION FOTOVOLTAICA

DIRECCION: Inca de Oro 901 ESCALA: S/E FECHA: Dic.-2016
COMUNA: Diego de Almagro UNIDAD: S/U DIBUJO: I. TUDELA
REGION: Il - Atacama DESTINO DE ’
PROPIEDAD: PUBLICO
ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

DIEGO DE ALMAGRO MOISES TAPIA 16.242.070-4
Rep. Leg.: Amin Dau Romero ELECTRICO

R.U.T. 7.000.422-4 CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
DIEGO DE ALMAGRO Fono: +562 23520040




