PLANO PISO TECNICO Y LINEA DE VIDA
Escala 1:50

ACCESO
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D7 PléO TECNICO Y LINEA DE VIDA DETALLE PISO TECNICO Y LINEA DE VIDA
o n ' 4
Escal/a S/E Escala S/E (5° Inclinacion)
- \
/ \
/ PERFIL DE APOYO 92C085 ACERO CALIDAD A37/24ES
ABRAZADERA \ PIEZA DE UNION CLIP CON PERNO PASADO 5/16" X 3/5" CON
PARA CABLE 3/8" TUERCA Y GOLILLA A PRESION, UNION PISO TECNICO A PERFIL UP
/ TENSOR 0JO PARRILLA DE PISO TECNICO GALVANIZADA
GANCHO 1/2" \ TIPO ACU;\/IE:FRIQ 40X50X20X3
/ . PERNO 0JO ZINCADO CON TUERCA
PERNO OJO CON 1/2" X 4"
TUERCA 1/2" X 4" S 4 — T 0450
ZINCADO L I P P PERFIL UP
— = 0,062 0.0 PERFIL DE APOYO 92C085
/ 0.324 P S ACERO CALIDAD A37/24ES
/ l J1 H?W N - o % ~ PERNO AUTOPERFORANTE 1/4" X 3/4"
CABLE DE ACERO =
6x19 (12/6/1) AA EA L 0.750 =/ TECHUMBRE EXISTENTE
£ 74€
= 7 (@ g" TORNILLO AUTOTALADRANTE
\ ‘n JT3-D-6H-5.5/6.3 x 127 mm E16
/ L e
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ANGULO TECHUMBRE
SIMBOLOGIA NOTAS:
Escala S/E RESUMEN DE LAMINAS *  LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO
i : REQUISITO.
COSTANERA Médulos Fotovoltaicos. LAMINA DESCRIPCION * ;CS)PBCL)J?LTLOS DATOS O INFORMACION FALTANTE DE LO EXISTENTE, SE COMPLETARA EN LA VERSION 1 Inversor CC/CA Potencia Maxima = 15 kW
METALCON 50X50MM 112 Diagrama Unilineal General Instalacion Existente +  SE NIVELARA EL PISO TECNICO CUANDO LA INCLINACION SE MAYOR A 10°. Total Potencia Maxima = 15 kW
CUBIERTA 1 Inversor. 2/12 Diagrama Unilineal General Instalacién Fotovoltaica
CUERDA SUPERIOR TEJA M ETALICA 3/12 Disposicion de Equipos en el Interior del Tablero LAM'NA 103 ) ECOL”:tETs_A
- epartamento Técnico
M ETALCO N 60X38M M 1 1 0 E Tablero General. 4/12 Cuadro de Generacion FV y Cargas Eficiencia Energética
) 5/12 Diagrama de Fuerzas ‘ . SISTEMA FOTOVOLTAICO
] Tablero Ausilar Fotovolaico CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC DE AUTOCONSUMO
6/12 Plano de Ubicacion de Equipos y Layout de Médulos . p
N ESCUELA SARA CORTES CORTES
. . 7/12 Plano de Cableado % Call inca de Oro " 501 PLANO DE DETALLES DE PISO TECNICO Y LiNEA DE VIDA
— Canalizacion Puesta Tierra. alama
8/12 Plano de Canalizacién DIRECCION: Inca de Oro 901 ESCALA: SIE FECHA: Dic-2016
N° COMUNA: Diego de Almagro UNIDAD: S/U | DIBUJO: I. TUDELA
H-HH  Piso Técnico. 9/12 Plano de Cableado y Detalles de Puesta a Tierra REGION: Ill - Atacama DESTINO DE PUBLICO
PROPIEDAD:
10a/12 Plano de Detalles de Piso Técnico y Linea de Vida ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:
Gatera con Acceso
D IAGO NALES CU ERDA INFERI OR :D Restringido. 10b/12 Plano de Detalles de Piso Técnico y Linea de Vida FECHA:
: ILUSTRE MUNICIPALIDAD
M ETALCO N 62X25 MM 11/12 Plano Estructural y Detalles de Costaneras DIEGO DE ALMAGRO MOISES TAPIA 16.242.070-4
M ETALCO N 6OX38 M M P—#—4 Linea de Vida. ’ . Rep. Leg.: Amin Dau Romero CALLE NUE\I/EAI\_iggTsaFuCC%NCHAL| STGO
12/12 Detalles de Montaie e Impermeabilizacion Referencia Gc-)ogIeOEa'rth . - . R.U.T. 7.000.422-4 Fono: +562_2352004O ) :
J P Coordenadas: 26°23'42.25'S 70°3'19.98"W DIEGO DE ALMAGRO




