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CONECTORES MC-4
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SIMBOLOGIA

RESUMEN DE LAMINAS

CONECTOR MC-4 NEGATIVO
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Modulos Fotovoltaicos.

Inversor.

Tablero General.

Tablero Auxiliar Fotovoltaico.

Canalizacion Puesta Tierra.

Piso Técnico.

Gatera con Acceso
Restringido.

Linea de Vida.

NOTAS:

*  LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN

CON ESTE REQUISITOS.

*  TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE Y/O INCORRECTO DE LO EXISTENTE, SE
COMPLETARA Y/O CORREGIRA EN LA VERSION AS-BUILT.

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 Inversor CC/CA Potencia Maxima = 15 kW
Total Potencia Maxima = 15 kW

LAMINA DESCRIPCION
1/12 Diagrama Unilineal General Instalacién Existente
2/12 Diagrama Unilineal General Instalacion Fotovoltaica
3/12 Disposicion de Equipos en el Interior del Tablero
4/12 Cuadro de Generacion FVy Cargas
5/12 Diagrama de Fuerzas
6/12 Plano de Ubicacién de Equipos y Layout de Médulos
7112 Plano de Cableado
8/12 Plano de Canalizacion
9/12 Plano de Cableado y Detalles de Puesta a Tierra
10a/12 Plano de Detalles de Piso Técnico y Linea de Vida
10b/12 Plano de Detalles de Piso Técnico y Linea de Vida
11/12 Plano Estructural y Detalles de Costaneras
12/12 Detalles de Montaje e Impermeabilizacion
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