CUADRO DE GENERACION Y CARGAS

MODULO O PANELES STRING O CADENA CANALIZACION C.C. DE STRING UNIDAD DE GENERACION (UG) INVERSOR
RANGO DE
GENERADOR DUCTO CONDUCTOR ENTRADA CC TIPO DE
N° STRING TIPO POTENCIA [CORRIENTE| VOLTAJE [, oo -\ [CORRIENTE| CANTIDAD | VOLTAJE |CORRIENTE| POTENCIA [ AUTOMAT. DIODO DE POTENCIA |CORRIENTE| VOLTAJE POTENCIA | VOLTAJE | STRING MODELO Y ]
: MODULO | MAXIMA [ MAXIMA CTO. coc| MAXIMA DE MAXIMO | MAXIMA | MAXIMA | OFUSE BLOQ. , o | CORRTE. CAIDA | MAXIMA | MAXIMA [ MAXIMA NOMINAL AC CENTRAL MARCA UBICACION
(W) (A) ABIERTO @) INVERSA | MODULOS | STRING | STRING (W) (A) VOLTAJE | oy | SECCION | 15g [ SECCION| =i 7| LARGO DE (ENCC) | STRING | STRING | | (a) (W) (V) O MICRO
VOLT (A) (A) (A) INV(%/?SO MM2 MM2 A) ' M TENSION (AEN CC) (A) (A)
P%I'_?NRC')S 320W 8,69A 45,3V 9,26A 15A 16 588,8V 8,69A 5.120W Fuf’O'/E;LE 150V b.p.c. 100 x 50 ZZ-F(AS) 4 25 3760 |3.13v-043% 200-1000 33 PARED AZOTEA
POLERS 320W 8,69A 45,3V 9,26A 15A 16 588,8V 8,69A sazow | FUSBLE 150V b.p.c. 100 x 50 ZZ-F(AS) 4 25A 30 |250v-034%| 15.360W 9,26A 5888V |2001000] 33 | 15.000W 380V STRING Ve INSTALACION
1 POLICRIS 320W 8,69A 45,3V 9,26A 15A 16 588,8V 8,69A 5120w | FUSIBLE 150V b 1003 FOTOVOLTAICA
TALINO , , , , , ) 10A .p.c. 100 x 50 ZZ-F(AS) 4 25A 22 1,83V-0,25% 200-1000| 27
TOTAL - - - - - - 32 - 15.360W - - - - - - - - - - - - - - - - -
UNIDAD DE GENERACION UG INVERSOR PROTECCIONES CA CANALIZACION CA
RANGO
] POTENCIA ENTRADA GG DUCTO CONDUCTOR
N MAXIMA |CORRIENTE| VOLTAJE UBICACION
STI;LNG MAXIMA | MAXIMA POTENCIA [ VOLTAJE | TIPO MODELO | AUTOMAT. | DIFERENC. CAIDA
320 W STRING STRING NOMINAL AC STRING Y MARCA . :
SECCION LARGO DE
16 (A) (V) v | e (W) (V) TIPO SECCION TIPO v y ,
PANELES TENSION
1 5.120 9,26 588,8 poo-100q 33
FRONIUS 4X40A 0.20V PARED AZOTEA
2 5.120 9,26 588,8  poo-tood 33 | 15.000 380 STRING SYMO 4X32A 300 mA b.p.c. 100X50 RZ1-K 10 3 0.05% INSTALACION
15.0-3M CLASE A FOTOVOLTAICA
3 5.120 9,26 588,8 poo-1009 27
1
TOTAL 3 15.360 - - - |- - - - - - - - - - - - -
1 < NOTAS:
C UAD RO D E CAI DA D E TE N S I O N Y ALI M E NTADO RES U G E N CA *  LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO
RESUMEN DE LAMINAS CON ESTE REQUISITOS. o
- *  TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE DE LO EXISTENTE, SE COMPLETARA EN LA 1 Inversor CC/CA Potencia Maxima = 15 kW
CAIDA DE LAMINA DESCRIPCION VERSION AS-BUILT. Total Potencia Maxima = 15 kW
CAPACIDAD DE | TENSION DE UG CONDUCTOR .
TRAMOS DE PROTECCION (UG) EN AC TIPO TENSION 1 de 11 Diagrama Unilineal General Instalacién Existente ..ﬂ
m 7] ®
ALIMENTADOR CANALIZACION 2de 11 Diagrama Unilineal General Instalacion Fotovoltaica LAMlNA 4 de 11 eco I I fe ECOLIFE S.A
Departamento Técnico
A (220 V-380 V) TIPO SECCION (MM2) | LONGITUD (M) V % 3 de 11 Disposicion de Equipos en el Interior del Tablero Eficiencia Energética
4 de11 Cuadro de Generacién FV y Cargas CROQUIS UBlCAClON |NSCR|PC|ON SEC SISTEMA FOTOVOLTAICO
INV-TAFV N/A 380 V RZ1-K 10 MM2 3M b.p.c. 0,20V 0,05% 5de11 |Diagrama de Fuerzas L|CE0[/)AE2Ale)OR%%N:LUEI\é(s) ANDRI
=27
o 6 de 11 Plano de Ubicacién de Equipos y Layout de Médulos [\// CUADRO DE GENERACION FV Y CARGAS
TAFV-TDFV 32 A 380 V RZ1-K 10 MM2 85 M c.g. 5,75V 1,51% - 4ol oo de Lastre RS DIRECCION: Av. Granaderos 3464 | ESCALA: S/E | FECHA: Dic.-2016
Pl C bl d C li 3 Av. Granaderos N° 3464 No COMUNA: Calama UNIDAD: S/U DIBUJO: I. TUDELA
TDFV-TG 32 A 380 V RZ1-K 10 MM2 8 M c.g. 1,75V 0,46 % 8A de 11 ano bableado y banafizacion REGION: Il - Antofagasta DESTINO DE ———
8B de 11 Plano Cableado y Canalizacion ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:
TG-EMPALME 200 A 380 V SUPER 107,2 MM2 10 M c.g. 0,06V 0,02 % 9 de11 Detalles de Puesta a Tierra =
FLEX 5? FECHA CORPORACION MUNICIPAL DE
10 de11 Plano Estructura de Losa DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA MOISI?ESL'EI'é_IF_’ll__\I’Alc;Ig.242.O7O-4
o Rep. Leg.: Gladys Garate Castillo
TOTAL nrev 208 11611 | Detalesdo Montie  Inpermeabilzacon Rofrenia GoogeEah RO e CALENE S SERI ST
Coordenadas: 22°26'43.5"S 68°55'40.6"W CALAMA '
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