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COMUNA: Calama 

DIRECCIÓN: Av. Granaderos 3464

INSTALADOR:ACEPTACION PROPIETARIO:

INSCRIPCIÓN SEC

Nº

FECHA:

CROQUIS UBICACIÓN

REGIÓN: II - Antofagasta  

UNIDAD: S/U

ESCALA: S/E

DIBUJO: I. TUDELA

DESTINO DE

PROPIEDAD:

PÚBLICO

 POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

ECOLIFE S.A

       Departamento Técnico
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CORPORACION ADMINISTRATIVA

DEL PODER JUDICIAL

R.U.T. 60.301.001-9

SANTA CRUZ

Inversor CC/CA Potencia Máxima =  15 kW

Total Potencia Máxima =   15 kW

R

Eficiencia Energética

NOTAS:

* LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACIÓN O AUTORIZACIÓN PARA SU USO, CUMPLEN

CON ESTE REQUISITOS.

* TODOS LOS DATOS O INFORMACIÓN FALTANTE DE LO EXISTENTE, SE COMPLETARA EN LA

VERSIÓN AS-BUILT.

FECHA: Dic.-2016
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Coordenadas:   22°26'43.5"S   68°55'40.6"W

Disposición de Equipos en el Interior del Tablero
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Módulos Fotovoltaicos.

Inversor.
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