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Canalizacion por tubos de PV
Largo: 462m Caida de tensiol
Mayor detalle en Lamina 11y
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Canalizacion con Tubo Metalico Flexible
Largo: 5m Caida de tension: 0.09%
Mayor detalle en Lamina 11y 12
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CONEXION A OTROS TRANSFORMADORES DEL
REGIMIENTO SENALADOS EN LA LAMINA N° 7
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Largo: 3m Caida de tension: 0.00% Interruptor
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RV-AL 6x1x150mm?+150mm?
Canalizacion Subterranea
Largo: 360m Caida de tension: 2.41%
Mayor detalle en Lamina 11y 12
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Canalizacién por bandeja metalica y tubo metalico flexible
Largo: 3m Caida de tension: 0.05%
Mayor detalle en Lamina 11y 12
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Canalizacin por bandeja
argo-5.0m

Caida do ension: 0.11%

Nayor detalls en Lamina 11y 12

INVERSOR 27.6 kW
(detal proteccionas amina 08)

olar 2Z-F(AS) 2 X(Lx6mm
analizacion por bandeja

aida de tension: 0.41%

44m

Solar ZZ-F(AS) 2 X(1x6mm?)

VPP T | CGE]
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|Canalizacion por bandeja || Canalizacion por bandeja
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(Caida de tension: 0.69% || Caida de tension: 0.67%
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Canaizacion por bandeja

Largo 50m

Caida de tansion: 0.08%

Viayor detals en Lémina 11y 12
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Canalizacion por bandeja
Largo: 44.68m
Caida de tension: 0.32%

[Caida de tension: 0.60%
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aida de tension: 0.46%

Solar ZZ-F(AS) 2x(
Canalizacicn por bandela. ([ sorar 27-r(aS) 2 x(ixem

550
[554]

aigo

INVERSOR 27.6 kW.
(detale protecciones émina 08)

VPP T | Vet 2

4 35 36

VK ez
Canaizacion por bandeja
Cafta de tensien: 0.83%
Niayor detalle en Lamina 11y 12
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Largo: 117.1 Canalizacién por bandeja

Caida de tension: 0.35%
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Solar 2Z-F(AS) 2 X(1x6mm?)
Canalizacién por bandeja
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Caida de tension: 0.62%
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Caida de tension: 0.41%

[Caida de tension: 0.69%
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Canalizacion por bandeja
Largo: 1

Caida de tensién: 0.59%

POTENCIA TOTAL DECLARADA: 95.2 KW

X: 508996.21m (oeste)
Y: 7517438.06 (norte)
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DISENADO POR NOTAS — ———— CALCULO DE POTENCIA DECLARADA ||| CROQUIS UBICACION || PROYECTO FOTOVOLTAICO REGIMIENTO CALAMA
c Plan Tsoméio dlProvect 4 Inversores CC/CA DIAGRAMA UNILINEAL ELEMENTAL
Plano de Detalle Estructura .
Nota 1: Los materiales que requieren : Detalle Conexion String 2 Inversores de Pot. Max: 27.6 kW c/u
certificacion para su uso, cumplen con este > e g acones 2 Inversores de Pot. Max: 20 kW c/u Direccion:
5 Diagrama Unilineal Provecto | Potencia total CA: 95.2 kW Brigada Motorizada N°1 Calama Fecha: 06 / 12 /2016
5 Diagrama Unilineal Elemental ) : Avenida Chorrillos s/n, Calama
. . . 5 Di Unili | 20 KW
a n d e s Nota 2: El disefio eléctrico del proyecto 2 Di;i%iwn;aUnri}:rgea?|nr\1/‘§ro?'27 6 kW
Icumple con las normas NCh4-2003y e de UG de CC 320 Médulos de 315 Wp Aceptacion propietario: Dibujo: Cristian Llanquileo
as RGR n° 1y n° 2 asociadas al Net Billing. E Panel Solar y Conectores Potencia peak: 100.8 KWp
EMERGIAS ) ; - 4 DE Disposicién Inversores y Tableros . .
g Nota 3: La simbologia utilizada corresponde 5 Esquema Sistema Monitoreo
REMNOWVABLES a la Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617) e INSTALADOR SEC CLASE A:

Marcelo Fabrizio Valdés Stefano
Rut: 16.935.979-2




