CUADRO DE CAIDAS DE TENSION DE ALIMENTADOR UG EN CA

Capacidad de
Tramos de i6 06 _ L ; s
; Proteccion (UG) Tension de UG en AC Conductor Tipo Canalizacién Caida de tension
Alimentador
A \Y Tipo Seccion (mm2)| Longitud (m) \' %
UGL1-T.FV 46 380-400 RV-K 5x16 5 Bandeja metalica y Tubo Metalico Galw. 0,41 0,11%
UG2-T.FV 34 380-400 RV-K 5x16 5 Bandeja metalica y Tubo Metalico Galw. 0,3 0,08%
UG3-T.FV 46 380-400 RV-K 5x25 60 Bandeja metalica y Tubo Metalico Galw. 3,14 0,83%
UG4-T.FV 34 380-400 RV-K 5Ex25 60 Bandeja metalica y Tubo Metalico Galv. 2,27 0,60%
T.FV-T.Barras 160 380-400 RZ1-K 4x70 3 Bandeja metdlica y Tubo Metalico Flexible 0,19 0,05%
T.Barras - T- Aux - 380-400 RV-AL 6x150+1x150 360 Subterranea tubo PVCy Metalico en cruces 8,72 2,29%
T.Aux-T. Transfo 160 380-400 RZ1-K 4x70 5 Tubo Metalico Flexible 0,32 0,08%
Transf - Empalme 250 13.2 kV THNN 4x1 AWG 462 Linea MT Subterranea (13.2 kV) 1,43 0,01%
Total - - - - - - - 2,84%
CUADRO DE UNIDAD DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE CA
Unidad de Generacion (UG) Inversor Protecciones CA Canalizacion CA
N° de , , , , ) Rango Entrada CC | Potencia .| Tipo (strin Ducto Conductor .,
UG N° ) Potencia Max. o Corriente Max. String Voltaje Max. g ) Voltaje . & Modeloy L. ] ] — - Ubicacion
String , nominal central o Automatico Diferencial , . , Seccion Largo Caida de
peak (W) (A) String (V) V (v) I (A) AC (V) : marca Tipo Seccion Tipo L,
(W) micro) (mm?2) (m) Tension (%)
g i
1.2 Modelo: TRIO e b s
s e -C}UTD Protec;icn anti isla. Metilico 150
1 : 30240 8,56 731 250 - 950 50 27600 380-400 String ' Prteritnen Jabism Galvanizado | = Y RV-K 5x 16 5 0,11% Galpén 1
14 52X, Marca: | General Fotovoltaico: En r—— S0mm
ABB ;
15 la entrada, interruptores Felies
- termomagnéticos
1.6 tripolares conectados a
21 las salidas de los cuatro Proteccién en Tubo Tubo
Modelo: TRIO- |: . o
inversores, con corrientes| Tablero General Metalico
2.2 . 20.0-TL-OUTD- ;e : . 2" y 150 x ;
- 20160 8,56 731 250 - 950 64 20000 380-400 String ~"| deoperaciénde S0 A(3 | Fotovoltaicoy | Galvanizado g RV-K 5x 16 5 0,08% Galpén 1
2.3 52X, Marca: \fases) para Las UG n°1,3|  auxiliar: Relé y Bandeja N
24 ABB y de 40 A (3 fases) para | conectado a los metdlica
lasUGn°2y4 interruptores
3.1 respetivamente. Aguas | termomagnéticos
33 arriba de las barras de 160A, con Tubo Tubo
E Modelo: TRIO- . . .
generales del tablero intensidad Metilico
3.3 _ 27.6-TL-OUTD- o . ) : 2"y 150 x .
3 30240 8,56 731 250 - 950 50 27600 380-400 String fotovoltaico: interruptor | diferencial de 300 | Galvanizado RV-K 5x 25 60 0,83% Galpén 2
52X, Marca: gpac . . 50mm
3.4 automatico tetrapolar de mA, tipo A y Bandeja
ABB -
35 160A, con poder de corte metalica
de a lo menos 36 kA,
3.6 curva C. Conexidn a
a1 tablero Aux con Tubo Tubo
- Modelo: TRIO- | . - -
interruptor automatico Metélico
4.2 y 20.0-TL-OUTD- : : 2" y 150 x A
4 20160 8,56 731 250 - 950 64 20000 380-400 String tripolar de 160 A Galvanizado RV-K 5x25 60 0,60% Galpén 2
43 52X, Marca: e 50mm
' ABB e
4.4 metalica
Total 20 100800 - - - - 95200 - - - - - - - - - - 0,40% -
DISENADO POR NOTAS — RESUMEIEIES[EECITC)’?MINAS CALCULO DE POTENCIA DECLARADA ||| CROQUIS UBICACION || PROYECTO FOTOVOLTAICO REGIMIENTO CALAMA
DE Flano de Plania del Provecto 4 Inversores CC/CA: NT CUADRO DE CAIDAS DE TENSION Y CUADROS DE UG DE CA
N ) . ) DE Plano de Detalle Estructura 2 Inversores de Pot. Max: 27.6 kW c/u
ota 1: Los materiales que requieren 4 DE 15 Detalle Conexion String )
certificacion para su uso, cumplen con este e e g acones 2 Inversores de Pot. Max: 20 kW c/u o Direccion: o
requisito. 7 DE 15 Diagrama Unilineal Provecto | Potencia total CA: 95.2 kW Reg\“‘g‘e“ Brigada Motorizada N°1 Calama | Lamina: 12 /15 Fecha: 06 / 12 / 2016
g ;; ; D‘?ulraagr:wzmjnﬁj‘gﬂégfﬁr: El:ergregéall(w Efgg Avenida Chorrillos s/n, Calama
a n d e s Nota 2: El disefio eléctrico del proyecto 0DE 15 Dielxurama UniI:rlueal Inv\tler or 27,6 KW =
cumple con las normas NCh4-2003 y DE 15 — e?:aaidraosdeeugmgi?;r?\? - 320 Médulos de 315 Wp " ietario: Escala: Indicad Dibuié: Cristian Llanquil
- las RGR n° 1 y n° 2 asociadas al Net Billing. L z C sﬁﬁﬁgggﬂi\:;g?;:Ct?r::%::s CA Potencia peak: 100.8 KWp Aceptacion propietario! scala: Indicadas ibujé: Cristian Llanquileo
ENERGIAS Nota 3: La simbologia utilizada corresponde DE Esquema Sistema Monitoreo
REMNOWVABLES ala Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617) Coordenadas: e INSTALADOR SEC CLASE A:
POTENCIA TOTAL DECLARADA: 95.2 kW X sos0s6.24m oese) 1 : Marcelo Fabrizio Valdés Stefano
L'U;g Tok norte) 'y Rut: 16.935.979-2




