
RVK

1x(5x16mm²)

AC

DC

RVK

1x(5x25mm²)

 1.1  1.2

Solar

ZZ-F(AS)

2x(1x6mm²)

4 x 160A

300 mA

Tipo A

4 x 160A

36 kA PdC

Curva C
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 2.2  2.3  2.4

RVK

1x(5x16mm²)
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MPPT 1 MPPT 2

Simbología

String

Interruptor

termomagnético

Interruptor

diferencial

Descargador de

sobretensiones

Clase II

                T.P.

(por definir en

plano As-Built)

Puestas a tierra de las

estructuras, bandejas

metálicas y zanjas con cable

21mm2 de cobre desnudo.

Detalles de conductor,

canalización de strings

y caídas de tensión en

Láminas 8, 11 y 12

Detalles de conductor y

canalización del

cableado de inversores

en Láminas 8, 11 y 12

Descargador de

sobretensiones

Clase II

Luces

T.P.

Barra de tierra

   protección

Detalles de conductor y

canalización del cableado

desde el tablero fotovoltaico

al punto de conexión en

Láminas 8, 11 y 12

Solar

ZZ-F(AS)

2x(1x6mm²)

Solar

ZZ-F(AS)

2x(1x6mm²)

MPPT 1 MPPT 2

INVERSOR 27.6 kW

(detalle protecciones lámina 08)

MPPT 1 MPPT 2

 INVERSOR 20 kW

(detalle protecciones lámina 07)

MPPT 1 MPPT 2

INVERSOR 27.6 kW

(detalle protecciones lámina 08)

4.1
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4.2  4.3  4.4

Solar

ZZ-F(AS)

2x(1x6mm²)

MPPT 1 MPPT 2

 INVERSOR 20 kW

(detalle protecciones lámina 07)

RVK

1x(5x25mm²)

RV-AL 6x1x150mm²+150mm²

Canalización Subterránea, 360m

RV-K 1x(4x70mm²)

4 x 160A

300 mA

Tipo A

3 x 160A

36 kA PdC

Curva C

          TABLERO LADO BT

TRANSFORMADOR

3 x 250A

36 kA PdC

Curva C

        EMPALME CON ELECDA

MEDIDOR BIDIRECCIONAL

Cableado THNN 4x1 AWG 462m

Canalizado Subterráneo

3 x 40A

36 kA PdC

Curva C

3 x 50A

36 kA PdC

Curva C

3 x 40A

36 kA PdC

Curva C

3 x 50A

36 kA PdC

Curva C

Conductor neutro a

puesta a tierra de servicio

asociada a transformador

3 x 250A

36 kA PdC

Curva C

3 x 125A

36 kA PdC

Curva C

3 x 125A

36 kA PdC

Curva C

3 x 100A

36 kA PdC

Curva C

RZ1-K 4x70mm²  3m

OTROS CONSUMOS DEL REGIMIENTO

MEDIDOR BIDIRECCIONAL LANDIS GYR

                T.P.

(por definir en

plano As-Built)

TABLERO

MONITOREO

Corrientes

Débiles

1 x 10A

10 kA PdC

Curva C

2 x 10A

30 mA

Barra 24 V

RV-K 2x2.5mm²

DATALOGGER

DIAGRAMA UNILINEAL PROYECTO

07

requisito.

Nota 2: El diseño eléctrico del proyecto

cumple con las normas NCh4-2003 y

las RGR n° 1 y n° 2 asociadas al Net Billing. 

RESUMEN DE LAMINAS

CROQUIS UBICACIONNOTAS
DISEÑADO POR

Nota 1: Los materiales que requieren 

certificación para su uso, cumplen con este

Nota 3: La simbología utilizada corresponde

a la Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617)

LAMINA DESCRIPCION

4 Inversores CC/CA:

Potencia total CA: 95.2 kW 

Potencia peak: 100.8 kWp 

PROYECTO FOTOVOLTAICO REGIMIENTO CALAMA

Dirección:

Brigada Motorizada N°1 Calama

Avenida Chorrillos s/n, Calama

Lámina: Fecha: 06 / 12 / 2016

Escala: Indicadas

INSTALADOR SEC CLASE A:

Marcelo Fabrizio Valdés Stefano

Rut: 16.935.979-2

Aceptación propietario:

___________________

___________________

Rut:________________

-------------------------------------

/ 15

01 DE 15 Plano de Planta del Proyecto

02 DE 15 Plano Isométrico del Proyecto

03 DE 15 Plano de Detalle Estructura

04 DE 15

05 DE 15

06 DE 15

07 DE 15

08 DE 15

09 DE 15

10 DE 15

11 DE 15

12 DE 15

13 DE 15

15 DE 15

2 Inversores de Pot. Max: 27.6 kW c/u

2 Inversores de Pot. Max: 20 kW c/u

320 Módulos de 315 Wp

POTENCIA TOTAL DECLARADA: 95.2 kW 

Dibujó: Cristian Llanquileo
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Hospital del Cobre

H

14 DE 15

Detalle Conexión String

Plano de Canalizaciones 

Plano de Zanjas 

Diagrama Unilineal Proyecto

Diagrama Unilineal Inversor 20 kW

Diagrama Unilineal Elemental

Diagrama Unilineal Inversor 27.6 kW

Cuadro de UG de CC

 Cuadro de caídas de tension y UG de CA

Panel Solar y Conectores 

Disposición Inversores y Tableros

Esquema Sistema Monitoreo

N

Coordenadas:

X: 508996.21m (oeste)

Y: 7517438.06 (norte)

Huso: 19 K


