DIAGRAMA UNILINEAL GENERAL
INSTALACION EXISTENTE

BT4.3 - Distribucion

N° Cliente 9317194
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Proteccion Termomagnética.

Proteccion Diferencial.

Tierra de Proteccion.

Barra Distribuidora.

LAMINA DESCRIPCION
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12 de 12 Detalles de Montaje e Impermeabilizacién

NOTAS:

*  LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN
CON ESTE REQUISITO.

* TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE Y/O INCORRECTO DE LO EXISTENTE, SE
COMPLETARA Y/O CORREGIRA EN LA VERSION AS-BUILT.

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 Inversor CC/CA Potencia Maxima = 15 kW
Total Potencia Maxima = 15 kW
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CROQUIS UBICACION

INSCRIPCION SEC
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ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE
DIAGRAMA UNILINEAL GENERAL INSTALACION EXISTENTE

DIRECCION: El Litio 4263 ESCALA: SIE | FECHA: Dic.-2016
COMUNA: Calama UNIDAD: S/U | DIBUJO: I. TUDELA
REGION: Il - Antofagast DESTINO DE ]

niotagasta PROPIEDAD: PUBLICO
ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Rep. Leg.: Gladys Garate Castillo
R.U.T. 5.381.072-1

CALAMA

MOISES TAPIA 16.242.070-4
ELECTRICO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.

Fono: +562 23520040




	Sheets and Views
	LÁMINA 1


