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Caida de Tension 0,09 V 0,02%
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Valor T!erra Protgcpnon. 16Q 3X50 A
t.p.  Valor Tierra Servicio: 15Q 10 KA
Método de Medicién: Picas Auxiliares Curva C
Instrumento Utilizado: KPS-TL10 0O
Clase de Precision: +/- 1% Tensién Terreno
+/- 2% Resistencia Terreno
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9/12 Plano de Cableado y Detalles de Puesta a Tierra
E Modulos Fotovoltaicos.
10b/12 Plano de Detalles de Piso Técnico y Linea de Vida
1X6 A 1X10 A —
Cable Solar ZZ-F (AS) . } } || Enchufe Doble 10 A. 10b/12 Plano de Detalles de Piso Técnico y Linea de Vida
8x (1x4 mm?)
é;jasge”}ensién 318 0.44% 11/12 Plano Estructural y Detalles de Costaneras
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NOTAS:
*  LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN POTENCIA SISTEMA FOTOVO LTAICO
CON ESTE REQUISITOS.
; ; ; ; DATA *  TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE Y/O INCORRECTO DE LO EXISTENTE, SE 1 Inversor CC/CA Potencia Maxima = 20 kW
T T LOGER " " . . - -
STRING 1 STRING 2 STRING 3 STRING 4 COMPLETARA Y/O CORREGIRA EN LA VERSION AS-BUILT. Total Potencia Maxima = 20 kW
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