DIAGRAMA UNILINEAL DEL SISTEMA

FOTOVOLTAICO
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SIMBOLOGIA

E Empalme.

M
H Medidor Bidireccional

b
% Proteccion Termomagnética.

Proteccioén Diferencial.

Proteccioén Fusible.

@ Luces Piloto Led.

K Contactor de Fuerza.

Inversor CC/CA.

CSS Caja Seccionadora de String
CssS.

Bt2 - Emelectric

16 Kw Potencia Conectada
N° Cliente 3457149

N° medidor 87496676

TABLERO GENERAL

N
I Modulos Fotovoltaicos.
Tierra de Proteccion.

NOTA:

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
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Cable RZ1-K
Canalizacién Subterranea
5x6mm? 5
45m g
Caida de tension 1,12%
| TABLERO AUXILIAR o7 3x20A
10kA Pdc
| F.V. T Curva C
‘ P 4x40A
‘ D 30 mA
. Clase A
|
TP, L _
5
Cable RZ1-K 0,6kV/1kV)
Canalizacion Sobrepuesta
Sx4mm? g
L=1m \
10KW.
2 +2
Cable Solar ZZ-F (AS)
Canalizacion en Rejiband
2 x (1x4mm?3)
L=30m
Stringl P String2 T*
20 Médulos 20 Mdédulos
260Wp 260Wp

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 Inversores CC/CA

Pot. Max.= 10 kW

Total Pot. max= 10 kW
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